
肥东阀门润滑脂2000-S-PVAL-TEX沃泰斯

产品名称 肥东阀门润滑脂2000-S-PVAL-TEX沃泰斯

公司名称 天厦厦门国际贸易有限公司

价格 1600.00/盒

规格参数 品牌:VAL-TEX沃泰斯
型号:2000-S-P
品名:阀门润滑脂

公司地址 厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字
楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）

联系电话  18050107817

产品详情

阀门润滑脂2000-S-P,,VAL-TEX沃泰斯

其它低电阻的有色金属也是如此如紫铜，铝，铅，黄铜，青铜等。虽然它们并非具有磁性，但它们却属
导体，也较容易探测。唯有那些纯净的、高电阻且无磁性的金属如不锈钢类中的34和316，对金属探测器
构成大的挑战。它们的导电性差，较难探测但在食品和包装机械中却经常使用。可是只要探测器性能好
，它们依然可以被可靠地识别。日本艾安得AD-4971金属检测机既能检测到不锈钢，也能检测到食品重
的脱氧剂，这是其他很多检测机还未能媲技术优势。ZLG直线振动流化床干燥设备，XSG旋转闪蒸干燥
机、QG脉冲气流干燥机、LPG离心式喷雾干燥机通常一级收料采用旋风分离器，二级回收装置通常采用
脉冲布袋除尘器，手动式除尘器、水沫除尘器，直线振动流化床干燥机一般不使用布袋除尘器，即便是
用了布袋除尘器，后面的引风机也不用中高压风机，引风机只是起到一个排湿的作用。脉冲气流干燥机
、强化气流干燥机旋转闪蒸干燥机一级采用旋风后，一般二级都采用脉冲式布袋除尘器，也可以根据不
同物料进行选用。
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