
天津东丽区安装玻璃隔断实施步骤

产品名称 天津东丽区安装玻璃隔断实施步骤

公司名称 天津市东丽区甄顺达门窗经营部

价格 220.00/平方米

规格参数

公司地址 天津市东丽区华明街华明家园紫园27-1-102

联系电话 13622075272 13920819029

产品详情

天津门窗公司拥有的隔断设计师和施工技术人员，让你装修省心、省力。

玻璃隔断，又称玻璃隔墙、铝合金隔断。主要作用就是使用玻璃作为隔墙将空间根据需求划分，更加合
理的利用好空间，满足各种居家和办公用途。玻璃隔断墙通常采用钢化玻璃，具有抗风压性，寒暑性，
冲击性等优点，所以更加安全，固牢和耐用，而且玻璃打碎后对人体的伤害比普通玻璃小很多。材质方
面有三种类型：单层，双层和艺术玻璃。当然一切根据客户需求来做。优质的隔断工程应该是采光好、
隔音防火佳、环保、易安装并且玻璃可重复利用。 玻璃隔断是一种到顶的，可完全划分空间的隔断。型
的高隔断间，不仅能实现传统的空间分隔的功能，而且他在采光、隔音、防火、环保、易安装、隔得佳
玻璃隔断可重复利用、可批量生产等特点上明显优于传统隔墙。玻璃隔断的应用越来越广泛，而且主题
和形式更是各式各样，贴近现实、打破以往的局面，涉及到了社会和百姓的生活各个审美方面。
办公室玻璃隔断的分类：
1、根据玻璃主材类型：单层玻璃隔断、双层玻璃隔断、夹胶玻璃隔断，真空玻璃隔断；  2、根据隔断
框架的材料：铝合金框玻璃隔断、不锈钢框玻璃隔断、钢结构框玻璃隔断、木龙骨框玻璃隔断、塑钢框
玻璃隔断、钢铝结构框架玻璃隔断、钢木材料框架玻璃隔断、无框纯玻璃隔断；  3、根据框架材料尺
寸：26款玻璃隔断、50款玻璃隔断、80款玻璃隔断、85款玻璃隔断、100款玻璃隔断、定制特殊规格框架
等；

 4、根据轨道形式：固定玻璃隔断、移动玻璃隔断，折叠玻璃隔断；
5、根据高低尺寸：高玻璃隔断，矮玻璃隔断、屏风隔断；  6、根据玻璃的功能和性质：安全玻璃隔断
、防火玻璃隔断、超白玻璃隔断、防爆玻璃隔断、艺术玻璃隔断等。

公司自成立以来，一直以严格的管理、时尚的设计、精湛的施工和完善的售后服务立足于
隔断市场， 也一直坚持人性化的管理和热情周到、诚信务实的服务精力，提供高性价比
的优质隔断服务，设计创新实用，在办公室布局以及弱电系统上面有很大的利用空间 选
材绿色环保，选用国内高等的型材高速高效挤压生产线和模具，型材产品强度高，安装简



洁 即容易安装，又容易拆卸。施工快速准确，因地制宜，全心全力的为客户创造舒适实
用的现代化办公环境的需求。
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