
万分之一电子天平维修分析天平维修传感器修理

产品名称 万分之一电子天平维修分析天平维修传感器修理

公司名称 深圳市日系自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道河东社区广深公路边西乡
段77号101（注册地址）

联系电话  18107553020

产品详情

万分之一电子天平维修，0.1mg分析天平维修，传感器修理，计量校准服务

赛多利斯，日本新光，AND，岛津，美国奥豪斯，丹佛，瑞士梅特勒-托利多，普利赛斯，德国艾柯勒，
科恩，艾德姆，瑞德威，SHINKO，A&D，SHIMADZU，OHAUS，SARTORIUS

销售及维修：电子秤，分析天平，称重模块，传感器，光度计，称重系统及实验室设备，售后服务维修
品牌：日本新光，AND，岛津，大和，寺冈，美国奥豪斯，西特，丹佛，瑞士梅特勒-托利多，普利赛斯
，德国赛多利斯，艾柯勒，科恩，艾德姆，瑞德威，SHINKO，A&D，SHIMADZU，OHAUS，SETRAS
ARTORIUS

进口配件，德国艾科勒，艾柯勒，台秤，天平，传感器，显示器，控制器修理

万分之一电子天平维修

德国赛多利斯acculab电子秤维修，台秤，爱科勒电子天平维修，爱柯勒传感器断裂，显示数字不动，滴
滴的声音，不能归零，无法去皮，不能校

爱可乐，显示跳动，数字下降，上升，无法开机，没有电源，不通电，异响，Err 53，Err 54，Err 55，

RS232：有全双工功能,可轻易读取秤的数据或做简单的数据打印

产品简介：

●采用快速灵敏的SHS称重传感器，1秒快速稳定

●高清晰度荧光显示，无论在何种条件下都清楚观察称重值



●多种称重单位，计数，百分比，动物称重。可选配密度装置

●数据存储功能，能存储重量值，GLP数据，计数数据

●自带标准RS-232C接口和Win-CT软件，直接和计算机或打印机连接

●重量比较功能，能选配比较报警接口及报警灯

●当显示关闭10分钟后会自动关断电源

●数据存储功能能存储40组称重数据和在计数模式下的20组单位重量

●在数据存储功能中，称重间隔可以2，5，10，30秒或1，2，5，10分钟显示

●符合GLP、GMP、GCP、ISO标准
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