
襄阳市起重机高强螺栓无损检测磁粉检测|渗透检测

产品名称 襄阳市起重机高强螺栓无损检测磁粉检测|渗透
检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 起重机螺栓:磁粉检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

高强螺栓连接已经成为钢结构主要连接形式，它具有受力性能好、耐疲劳、抗震性能好，连接刚度高，
施工简便等点，特别适合于承受变载荷和动力载荷的重型机械结构，在起重机金属结构上得到广泛的应
用。高强螺栓重复使用一般不应超过2次，且拆开后应该没有任何损伤变形，否则应更换。但由于高强螺
栓成本高、用大，塔机拆运次数频繁，使用单位均多次重复使用，因而存在着安全隐患，只有加强对这
些在用的高强螺栓的检测，才能消除隐患。

高强螺栓的松脱通常认为是导致机构完整性破话的重要原因，高强螺栓连接大的势在于能承受大的载荷
的情况下并可重复转配和拆卸，所以螺栓连接可拆卸的主承力机构服役前，螺栓都按照处于拧紧状态。
在实际使用过程中，若使用不当，或在多次企推压力的波动、温度循环载荷作用、组装时所施加预紧力
不平衡，也会照成高强螺栓松动、螺母脱落等问题，若是松动问题发现不及时，极易发生安全事故，造
成严重后果。

无损检测探伤的服务行：

1.机械加工（锻铸件、管道、风电塔筒）

2.石油行（钻采设备、石油管材、压力容器等）

3.电力行（风电、水电、火电等发电站设备）

4.钢结构

5.矿山设备

6.港口机械



7.化工设备

公司无损检测探服务项目：

答：

一、磁粉检测探伤MT

二、液体渗透检测探伤PT

三、超声波检测探伤UT

四、射线检测探伤RT  
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