
自产自销优质窥镜储存柜,紫外线消毒柜,(单门,双门)

产品名称 自产自销优质窥镜储存柜,紫外线消毒柜,(单门,双
门)

公司名称 高港区安康科教实验设备厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:内窥镜储存柜,紫外线消毒柜
型号:ak

公司地址 暂无

联系电话 86 0523 86182933 13921707079

产品详情

品牌 内窥镜储存柜,紫外线消毒
柜

型号 ak

窥镜紫外线储存柜内窥镜清洗消毒后是否规范存放，直接影响到内窥镜的使用寿命以及下次使用的卫生
状况。我单位根据卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》（卫医发100号）第二十六条的要求研
发的内窥镜紫外线杀菌储存柜配有多层挂架，确保镜体悬挂、弯角固定钮置于自由位。可挂多条、多种
内镜，并可挂10—20条活检钳。顶部装有紫外线消毒灯，微电脑自动控制消毒时间。储存柜内表面光滑
、无缝隙、便于清洁。将内窥镜清洗消毒后规范放置在紫外线杀菌储存柜内，是对其使用寿命和卫生状
况的有效保证。 产品所用材质为高档进口有机玻璃，表面光滑细腻，坚固耐用，不磨损镜体表面及附属
部件，不会发生操作人员担心的内窥镜及其附属部件与钢、铁制品相碰造成损伤的现象，进口有机玻璃
是制造内窥镜清洗消毒和储存产品的首选材质。产品外观颜色为珍珠白，晶莹剔透，与医院整体色调完
美融合。

■贮存柜主要特点◇ 单门可存放两条内镜◇ 双门可存放四条内镜（内配装活检挂钩、紫外线灯）◇
适用各医院内镜诊室◇ 紫外线消毒◇ 工作电压：２２０ｖ◇ 耗电量：〈30w

型号 型号 规格（cm） 单位 备注
内窥镜

储存柜

胃镜

肠镜

单门 180×55×45 台 紫外线灯、活检
挂钩

双门 190×90×50 台 紫外线灯、活检
挂钩

单门 200×55×45 台 紫外线灯、活检
挂钩



双门 210×90×50 台 紫外线灯、活检

产品名称： 内窥镜贮存柜（单、双门）

产品类型： 内镜专用消毒设备

产品型号： 通用

产品数量： 不限

产品单价： 电议

生产厂商：泰州市高港区安康科教实验设备厂
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