
奥豪斯电子天平维修传感器修理

产品名称 奥豪斯电子天平维修传感器修理

公司名称 深圳市日系自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道河东社区广深公路边西乡
段77号101（注册地址）

联系电话  18107553020

产品详情

美国奥豪斯电子天平维修，电磁式称重传感器，精密OHAUS克拉秤维修

全国服务：广州，东莞，深圳，惠州，博罗，惠阳，珠海，中山，番禺，佛山，江门，汕头

E SJX622N/E SJX1502N/E SJX6201N/E

Ohaus SJX323N / E Scout NTEP批准的精密天平

新一代的Scout平衡器具有改进的体验和保证的耐用性。

64克容量x 0.001克分辨率

“简而言之”

电源电源适配器（随附）或

4节AA电池（不包括在内）

显示背光LCD：0.78英寸数字

减皮重至容量

外部校准：50g

接口RS232，USB，蓝牙，以太网（不包含）

平台尺寸3.7英寸直径



规模8“ x 8.7” x 4.1“

称量模式12

奥豪斯电子秤维修，传感器，奥豪斯OHAUS电子天平维修

STX123 STX223 STX222 STX422 STX622 STX1202 S

奥豪斯电子天平维修

称量模式

模式：容量：分辨率：

（d值）NTEP分辨率：

（e值）

克64.000克0.001克0.01克

克拉320.000 ct 0.005 ct 0.01 ct

盎司2.26000盎司0.00005盎司0.0005盎司

金衡盎司2.06000盎司0.00005盎司0.0005盎司

整机重量41.000载重吨0.001载重吨0.01载重吨

谷物987.00 gn 0.02 gn 0.2 gn

样品重量百分比

计数标准

检查称量标准

累计累计重量可能超过容量

密度测定确定固体或液体的密度

显示保持手动保持**后一个稳定重量或高稳定重量

产品详情

NTEP II类批准的贸易**闥凢氼惸奭簠维修乀刲枏醭 

度量衡会议使用合格证书编号16-015证明SJX贸易**。您可以指望一次又一次地获得准确的读数。

铰链防风罩，可移动盖



当您用这样的毫克秤进行称量时，即使是微风也可能会**体重读数。 Ohaus设计了带有防风罩的Scout毫
克模型，以防止那些讨厌的吃您的体重读数。防风罩连接到天平的基座，并具有可移动的顶部，用于装
载平台。

1.5秒稳定时间

这种便携式珠宝天平旨在为您快速提供准确的体重读数。 SJX323N /
E侦察员可以稳定一刻半，以提高操作员的效率和生产率。

称量百分比

使用此功能，您可以将样品的重量与预定的参考重量进行比较。这对**制定和调整批量大小很有帮助。

美国进口奥豪斯电子秤维修，电磁式称重传感器，精密OHAUS克拉秤维修

这算什么吗？！您需要做的只是称量样品的数量，因此SJX 323N /
E可以知道每件样品的重量，然后开始计数。您将很快完成。

平均件重

在开始计数之前，您需要让SJX-323N / E知道每块的重量。 Ohaus通过平均放置在平台上的碎片的重量来
简化此过程。只要输入您在平台上放了多少块，SJX323NE就会平均权重。您的样本越大，在计算您的零
件时，童军越准确。

检重

使用此天平的检重功能，确保您的体重恰到好处。在此模式下称重时，您可以为要称量的物料设置重量
限制。因此，如果您的样品重量太低或太高，SJX-323N / E一定会让您知道。

合计

您可以使用此累积功能来权衡一系列项目。如果您需要平衡与混合配料的累计称量，这将是一个很大的
功能。如果您的累计总数超过了侦察员的能力，那还可以。

显示保持和峰值保持

您可以对Scout进行编程，使其在显示屏上保持**后的稳定重量，或者将其设置为在显示屏上保持会话的*
*高重量值。

不锈钢平台

侦察兵珠宝系列具有耐用的不锈钢称重平台，不易刮擦，并且可以保持其光泽而不会生锈或变色。

称重钩



有时候，您需要称量的东西根本无法放在称重平台上。现在，对于大多数秤来说，这是一个问题，但对
于SJX 323N / E
Scout来说不是。这种精密天平的底部配有一个称重钩。这将对密度确定，重力计算等方面派上用场。

综合运输锁

如果您计划将这种东西搬运很多，您会很高兴在天平的底部找到一个集成的运输锁。该锁将有助于防止*
*的过载和对秤的损坏。

菜单和校准锁

一旦按照您想要的方式进行了所有设置，您就可以使用侦察器底部的物理开关锁定设置菜单。这样可以
防止其他任何人更改任何设置或执行校准。

OHAUS奥豪斯电子天平维修

液位指示器和可调脚

这个非常方便的功能可以帮助您快速轻松地获得平衡并达到平衡。您所要做的就是调整Scout SJX底部的
支脚，直到水平气泡位于水平指示器的中心。毫克水平的平衡对于获得**准确的体重读数很重要。

过载保护

Scout
SJX的设计可承受高达天平容量10倍的**过载。加上高强度不锈钢锅和耐冲击锅支架，可以长期使用，?

奥豪斯电子天平维修传感器修理
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