
OHAUS电子秤维修OHAUS电子天平维修

产品名称 OHAUS电子秤维修OHAUS电子天平维修

公司名称 深圳市日系自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道河东社区广深公路边西乡
段77号101（注册地址）

联系电话  18107553020

产品详情

OHAUS电子天平维修 不显示，无法开机，没有显示，不准，跳动

OHAUS电子秤维修

全国服务：广州，东莞，深圳，惠州，博罗，惠阳，珠海，中山，番禺，佛山，江门，汕头

天平的功能

系列的天平是高质量的电子精密仪器

天平的可读性为0.0001克至1.0克，

根据类型。

多功能称量程序使您可以使用Precisa天平

XB系列的优点不仅适用于简单的称量，而且适用于简单的称重

用于执行各种称重应用程序的方式，例如

例如，百分比或成分计数称量和文件

准确而明确地获得的测量结果。

在XB系列中，双量程天平和浮动量程

天平（可重定位的区域，精度提高了10倍）



可用。此外，在XB系列天平中，Precisa还

向国际提供防止水和灰尘侵害的天平

1P65标准。

几乎所有XB系列型号均可以可校准的形式交付

根据EG / OIML规范进行设计。

Precisa XB系列重要的基本生产功能

包括：

带有四位数数字代码的防盗编码

程序菜单的多阶段密码保护

ICM自动校准（智能校准模式）

5键多功能控制面板

带有多行显示的LCD或荧光显示器

符合ISO和GLP的测量结果报告

RS232 / V24串行接口，用于数据传输

容量和剩余皮重显示

可存储的用户配置（已存储UMM用户菜单）

出厂时已编程的功能用于：

零件计数

称量百分比

用国际认可的不同单位称量

地板下称重设备

介绍

您对这些操作说明应该了解的内容

Precisa天平简单易行，功能齐全。

不过，您应该阅读以下操作说明

整体，这样您就可以充分利用全部潜力



以及日常工作中各种平衡的可能性。

这些操作说明包含象形图形式的指导

和键盘图，这将有助于您找到

需要的信息：

键名用引号引起来，并以

以半粗体打印：“ ON / OFF”。

在操作步骤的说明中，

为了清楚起见，左侧显示了当前操作步骤

操作步骤列表：

有关危险和建议的标签，请参阅第1章“安全性”。

保证卡

保修卡，您的Precisa经销商之前已填写了

使用说明书中随附了移交天平的信息。

显示屏显示操作步骤列表

Sprache Deutsch反复按“ MODE”按钮

” SPRACHE DEUTSCH”，

”朗格法语”或

”语言英语”

出现在显示屏中。

法国朗格

英语语言

闥凢氼惸奭簠维修乀刲枏醭 

注意

检查担保卡是否随附在这些操作中

说明并已完全填写。
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