
安陆市瓷砖胶质量检测 瓷砖胶游离甲醛检测

产品名称 安陆市瓷砖胶质量检测 瓷砖胶游离甲醛检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:瓷砖胶检测
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

瓷砖胶检测范围：固话瓷砖胶、德高瓷砖胶、强力瓷砖胶、水泥瓷砖胶、玻璃瓷砖胶、地砖瓷砖胶、墙
面瓷砖胶、液体瓷砖胶、腻子瓷砖胶

瓷砖胶检测项目：瓷砖胶检测标准、瓷砖胶相关性能检测、瓷砖胶质量检测、瓷砖胶甲醛检测、瓷砖胶
粘结强度检测、瓷砖胶空鼓检测、瓷砖胶横向变形检测、瓷砖胶性能检测

瓷砖胶检测周期：7-10个工作日

瓷砖胶检测费用：免费初检之后根据客户的检测需求以及实验复杂程度进行报价。

样品量大小：具体样品量需要根据客户的检测项目来决定，您可以咨询工程师。

我们对您的帮助：

(1)瓷砖胶检测报告可以用于销售和投标：产品投放到市场或正规企业、政府部门的投标项目，提供正规
的检测报告。

(2)瓷砖胶验货：对采购的产品或者原材料进行质量管控，看是否达到自己的采购要求。

(3)瓷砖胶质量监管：自己生产的产品质量是否合格，为更好的保证自己的产品质量。

(4)抽检对比测试：在选择供货商时，针对不同的供货商，对其产品进行质量检测，选择更适合自己的供
货商。

瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂，主要用于粘贴瓷砖、面砖、地砖等装饰材料，广泛适用于内外墙面、地面、
浴室、厨房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方



便，是一种非常理想的粘结材料。

检测标准：

GB/T 12954.1-2008标准名称：建筑胶粘剂试验方法 第1部分：陶瓷砖胶粘剂试验方法

CJ77-1标准名称：瓷砖胶铺贴系统(陶瓷砖与石材)构造

JC/T 547-2017标准名称：陶瓷砖胶粘剂
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