
深圳力驰传感技术实训示教六轴协作机器人

产品名称 深圳力驰传感技术实训示教六轴协作机器人

公司名称 深圳力驰传感技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 宝安区西乡街道明月花都A328

联系电话 0755-23344166 18813576766

产品详情

产品特点: LIREACH C系列协作机器人拥有更鲜明的样式，更高的性价比和出色的综合性能，采用全新的
“珍珠白”时尚外观色，延续了节卡协作机器人核心技术，具有无线示教、拖拽编程、碰撞检测等功能
，也适配力控、JAKA Lens 2D、视觉防护等产品。 推荐产业及应用: 3C电子、精密制造、教育、服务

????

有效负载 7kg
重量（含电缆） 22kg
工作半径 819mm
重复定位精度 ±0.05mm
自由度 6
编程 图形化编程、拖拽编程
示教器类型 移动终端（PAD/手机）APP
协作操作 根据GB 11291.1-2011进行协作操作

功能介绍IP等级 IP44
电控柜I/O端口 16个数字输入及输出，2个模拟输入或输出
电控柜I/O电源 24V
通信方式 TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU
电源 100-240VAC,50-60Hz
电控柜尺寸 410×307×235 (mm) (W×H×D)
包装箱尺寸 600×325×400(mm)(L×W×H)
重量 12kg
材质 喷塑碳钢板
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