
TD3324-Q人造装饰板翘曲度试验仪 木地板翘曲度仪

产品名称 TD3324-Q人造装饰板翘曲度试验仪
木地板翘曲度仪

公司名称 献县中试试验仪器销售部

价格 150.00/台

规格参数 品牌:天枢星
型号:TD3324-Q
产地:河北省沧州市献县郭庄镇

公司地址 献县郭庄镇东孔庄村

联系电话  15530457711

产品详情

产品详情

         TD3324-Q家具翘曲度试验仪是沧州泰鼎恒业试验仪器有限公司根据GB/T3324-201
7《木家具通用技术条件》研制生产的。该产品同时适用于：GB/T
3325-2017《金属家具通用技术条件》GB 24977-2010 《卫浴家具》1.测量范围较市面上1600mm
有极大的提升，并可根据客户要求再做增加；2.直线性好，直线度误差可降到标准要求的30%
（即0.03mm）；3.长久存放不会造成仪器变形而引起测量误差；4.示值精度高，达1‰mm；5.
使用简便，稍加学习即可正确使用；测量范围 0~2400mm测量范围
-25mm~﹢25mm示值显示：数显示值精度 0.001mm直度误差（约）：0.03mm（标准规定0.1mm
）无表体积（约）：30*2500*180mm装表体积(约) ：150mm*2500mm*180mm重量(约) ：5kg包
含：直线基准组件，垫块，数显测微头，接触判断装置翘曲度测定应采用精确度不低于0.1 mm
的翘曲度测定器具。选择翘曲度严重的板件，将器具放置在板件的对角线上进行测量，以其中
大距离为翘曲度测定值。
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