
自粘板检测报告，CMA认可的第三方自粘板检测机构

产品名称 自粘板检测报告，CMA认可的第三方自粘板检
测机构

公司名称 西安国联质量检测技术股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:国联质检
服务范围:全国
检测周期:5-7天（可加急）

公司地址 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼（注
册地址）

联系电话 18092379637 17791375909

产品详情

PVC自粘地板背胶用的是压敏性热熔胶，环保且粘度适中。表面强亮、坚韧、不滑、防水。适用于水泥
、 瓷砖、水磨石、木地板等地面;拼装简便，有工字对等拼装和369对等拼装;不需要zhuanye的施工队伍，
自己就 可以轻松搞定。

自粘板检测项目

质量检测，厚度检测，物理性能检测，延伸率检测，断裂伸长率检测，撕裂强度检测，抗压强度检测，
剥离强度检测，耐热性检测，粘性检测，出厂检测，老化测试，环保检测等。

自粘板检测标准

GB/T 23260-2009 带自粘层的防水卷材

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

自粘板检测范围

自粘地板，自粘排水板，ecb自粘防水板，hdpe自粘防水板
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