
美国杜邦代理 杜邦中国代理 深圳杜邦代理

产品名称 美国杜邦代理 杜邦中国代理 深圳杜邦代理

公司名称 上海亿恒塑胶有限公司

价格 16.80/KG

规格参数 品牌:杜邦中国代理商
型号：:PA66 PBT POM
产地：:美国

公司地址 上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J792室

联系电话  18100095490

产品详情

美国杜邦代理,杜邦中国代理,深圳杜邦代理 

美国杜邦PA66总代理在中国,美国杜邦PA66代理在中国,美国杜邦PA66总代理在中国,美国杜邦PA66代理、
杜邦PA66供应商在美国,美国杜邦PA66批发商、美国杜邦PA66经销商,美国杜邦PA66新报价,美国杜邦PA66
属性列表、美国杜邦PA66新的价格,美国杜邦PA66价格吗?杜邦PA66在美国每吨多少钱?杜邦PA66在美国哪
里销售?美国杜邦PA66便宜的供应商,美国杜邦PA66优质供应商,上海亿恒塑胶有限公司,有限公司,上海亿
恒塑胶有限公司有限公司,长期供应PA66塑料原材料欢迎来电咨询是您理想的合作伙伴
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杜邦PA66塑料材料性能:

1。优异的耐磨性、自润滑性和机械强度。但由于吸光度较大，尺寸稳定性较差

2。PA66在较高温度下能保持较强的强度和刚度。PA66成型后仍有吸湿性，其程度主要取决于材料组成
、壁厚和环境条件。

3所示。在产品设计中，必须考虑吸湿对几何稳定性的影响。为了提高PA66的力学性能，经常添加各种
改性剂。玻璃是常见的添加剂，有时添加合成橡胶，如三元乙丙橡胶和SBR，以提高抗冲击性。PA66的
粘性很低，所以流动性很好(但不如PA6好)。此属性可用于制作非常薄的组件。它的粘度对温度变化很敏
感。

4所示。PA66的收缩率在1% ~ 2%之间。添加玻璃纤维添加剂可使收缩率降低到0.2%~1%。在流动方向和
流动方向的垂直方向收缩更大。PA66对许多溶剂有抗性，但对酸和其他氯化剂的抗性较弱。
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