
传真机ROHS检测认证测试标准

产品名称 传真机ROHS检测认证测试标准

公司名称 沃泰认证服务（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏惠路88
号环球财富广场1幢803室（注册地址）

联系电话 0512-63369271 18015477703

产品详情

传真机ROHS检测认证测试标准。RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在
电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous
Substances)。2003年2月13日生效，2006年7月1日起实施。

2011年6月8日，欧盟公布新一版RoHS指令（2011/65/EU，RoHS2.0），并于2013年1月3日取代了原先的20
02/95/EC（RoHS1.0）。

2015年6月4日，欧盟发布了修订案(EU)2015/863，正式将4项邻苯二甲酸酯（DEHP,BBP,DBP,DIBP）列入R
oHS 2.0的限制清单，规定除医疗设备和监控设备外的其他电子电气产品。

新增的四种限制的有毒有害物质如下：

1、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)，用作PVC的增塑剂，可用作DBP的代用品，还可用做纤维素树脂、乙烯
基树脂、丁腈橡胶和氯丁橡胶的增塑剂。

2、邻苯二甲酸(2-乙基己基酯)(DEHP)，主要用作PVC增塑剂，PVC在电子电气设备中用作绝缘体如电缆
和电线。少量DEHP用于其他非聚合物用途，如电子产品的陶瓷或电容器的电解液。

3、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，主要与其他增塑剂配合用于PVC部件中如电缆、插座、管材、减震器，此
外还用于一些非聚合物中如油漆、胶粘剂、密封剂和印刷油墨。

4、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)，主要在PVC地板中用作增塑剂，在电子电气设备中可能存在于合成皮革、
纺织涂层、PVC材料、印刷油墨、密封剂和胶粘剂中。

传真机RoHS检测证书流程

1、确认检测项目以及费用和周期等问题;



2、填写检测申请表(检测申请表由我司提供，检测申请表填写后提供电子版即可);

3、安排样品(通过快递寄送需要检测的样品);

4、收到样品后安排检测(由检测实验室测试部门和报告部门完成);

5、草稿报告确认(检测报告完成后会先出具草稿报告供客户确认);

5、出正式报告(在客户确认信息无误后通知客服出正式报告);

6、寄送报告。
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