
钟表、时尚钟表 新江山 电子

产品名称 钟表、时尚钟表 新江山 电子

公司名称 清远市江山电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:新江山
机芯:电子
风格:工艺

公司地址 中国 广东 清远市 广东省清远市龙塘镇银盏开发
区58-72号江山工业大厦

联系电话 86 020 85539511

产品详情

品牌 新江山 机芯 电子
风格 工艺 型号 3213－3
产地 广东清远 外壳材质 铝合金
箱装数量 3（只/箱） 贸易属性 内贸
产品类别 手表

产品系列：四季平安型号：b3213-03国家标准时间规格：830*440*68mm全国统一零售价（rmb)：2215元

描述：以鼎为设计创意，鼎是我国青铜文化的代表，是“显赫”、“ 尊贵”、“盛大”的象征，是中华
文化的源远流长的载体，它见证了中国古文明的发展。产品造型雄伟祥和，气势宏大，完美表现出华夏
传统文明的神秘特色，蕴藏着丰富而多彩的文化内涵。

功能特点：● 信号来源：中国科学院国家授时中心发布的“北京时间”。●
数字解码：直接解密数字信号，无任何转播、中转设备产生的延时现象。●
自动接收：全自动接收国家授时中心电波信号，与国家标准时间同步。●
自动校时：自动消除走时累计误差，无需人工调整。●
自动修正：能自动修正世界协调时的闰秒，真正实现无误差。●
穿透力强：采用bpc码(收音机长波)能穿透墙壁和水底。● 覆盖范围广：中国国家授时中心电波信号发射
塔是目前世界上功率最大的发射塔(100kw)，信号覆盖半径3000km(含天波)。●
超强信号接收功能：采用粗大加长的天线磁棒接收时码信号，接收灵敏度更高。●
备用电池自动转换：主电源断开后可自动进入备用电池接收状态。●
内置锂电池：停电时可长期保存数据，保证时钟芯片正常运行。●
时钟精准：在接收到授时信号情况下，累计运行误差≤0.1秒/月。
在未接收到授时信号情况下(环境：-5℃～+45℃)，累计运行误差≤±1秒/月；
在未接收到授时信号情况下(环境：-40℃～+85℃)，累计运行误差≤±3秒/月。●
可靠稳定：采用先进的设备，严格按iso



9001-2000对每道工序的生产工艺进行管理，保障产品持久稳定。●
抗干扰：不受正常电源波动影响，不出现乱码，不会系统停走。●
使用寿命长：采用中央处理器控制显示电流、脉冲宽度，保证产品连续运行10万小时以上。●
电压及频率：电压：220v±30%；频率：50~60hz。●
功耗低：采用led节能光源显示，耗能在2.8w~28w(以实际产品为准)。●
显示清晰：数字发光显示，直观明了。● 时间切换功能：12/24小时显示制式(以实际产品为准)。●
公历日期显示范围及查询：从2000年1月1日0时00分00秒到2030年12月31日23时59分59秒。●
农历显示范围：自动对应公历2000年1月1日到2030年12月31日。●
星期显示范围：自动对应公历2000年1月1日到2030年12月31日。●
温度自动检测：在-18℃～+99℃范围，温度检测误差≤±1.5℃。●
时辰自动切换：12个时辰自动对应时间(以实际产品为准)。●
星座自动切换：12个星座自动对应日期(以实际产品为准)。●
生肖显示：12个生肖自动对应日期(以实际产品为准)。●
倒计时：24个政府纪念日、24个传统节日、24节气等倒计天数(以实际产品为准)。●
整点闹铃：有效时间8:00~21:00(15秒后自动关闭)。●
定时闹铃：可设置一个任意时间的闹铃(20秒自动关闭)。●
结构：高级工艺铝合金(b3227、b3213、b3248、b3293、b3281等型号)；
塑料(b3711、b3703、b3121等型号)。● 包装：精美高档彩色礼品加厚纸盒。●
电源线及插头：符合3c安全标准。● 执行标准：qb/t2742-2005《数码信息历》行业标准；q/jsdz
002-2007企业标准。
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