
山西煤矿本安法兰电磁流量计 LZD127/150矿用流量计 管段矿用流量计
井下水系统流量计

产品名称 山西煤矿本安法兰电磁流量计
LZD127/150矿用流量计 管段矿用流量计
井下水系统流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 990.00/台

规格参数 品牌:济宁同创
安装方式:管段式
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

山西煤矿本安法兰电磁流量计 LZD127/150矿用流量计 管段矿用流量计 井下水系统流量计

山西煤矿本安法兰电磁流量计测量水煤浆如何测量。因为矿用流量计特别加工，采取专用量具测量电磁
流量计法兰接口尺寸。经盘算和设计，用316锰复合合金等特别资料加工接口法兰防冲蚀耐磨套。山西煤
矿本安法兰电磁流量计的腔体外表涂有碳化硅（对电磁搅扰有掩护作用），避免侵蚀和磨损。用了碳化
钨薄膜作为电磁流量计的感应电极。山西煤矿本安法兰电磁流量计

测量水煤浆山西煤矿本安法兰电磁流量计使用过程中得注意以下几个问题

①单机试运阶段严禁向矿用流量计送电。一般首先要做好煤浆循环管道的磨损和防护，用水煤浆消除煤
浆管道内壁的铁锈。要不然，铁锈会被电磁传感器内壁的磁场吸附在电极左近，对电极发作极化电压搅
扰，引起流量计动摇。气化炉停机后，应在矿用流量计断电后要对管道进行清洗，免得矿用流量计传感
器中励磁形成的磁场使吸附在电极左近的铁锈无法清洗清洁。

②山西煤矿本安法兰电磁流量计在正常运行阶段忽然发明电磁流量计动摇、搅扰有以下情况：

1、山西煤矿本安法兰电磁流量计这种情况是泵引起的动摇煤浆泵的某一个隔阂任务腔涌现异样，流量值
的变更就也许不大，然而流场变更较大而导致了脉动，动摇量会加大。及时视察煤浆泵每1个隔阂任务腔
体的监测压力表能否平衡。山西煤矿本安法兰电磁流量计
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