
EA930 智能高频UPS电源 易事特 天津

产品名称 EA930 智能高频UPS电源 易事特 天津

公司名称 青岛东方嘉仪电子科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 类型:智能高频UPS电源
品牌:易事特
型号:EA930

公司地址 山东省青岛市李沧区万年泉路237号中海国际大
厦2507

联系电话  13791934995

产品详情

类型 智能高频UPS电源 品牌 易事特
型号 EA930

东方嘉仪注册了应用于仪器仪表销售领域的“东方嘉仪”商标，力争打造仪器仪表销售行业专业守信的
电子商务环境。东方嘉仪销售各类进口及国产仪器仪表，良好的进货渠道、专业的销售队伍、快捷的反
应速度，竭诚为广大客户服务。

东方嘉仪天津分公司电话：022-89569428 28233040 传真：022-28233040 手机：158-2254-5366

型号 ea930
标称容量 3kva
输入
电压范围 140-300vac( 半载 ),165-300vac( 满载 )
频率范围 46-54hz
相数 单相 +n+gnd
功率因数 ≥ 0.95
输出 
电压范围 220±2%vac
标称频率 50 ± 0.05%hz( 电池供电 )
转换时间 0ms
线性负载波形失真度 ＜ 3%
输出方式 三脚国标
非线性负波形失真度 ＜ 5%
过载能力 105%-110% 长期工作 ;125%-150% 维持 30s;150% 以上维持 300ms
负载峰值比 3:1



功率因数 ≥ 0.7
保护
电力线路浪涌保护 有
dsl/ 电话 / 传真浪涌保护 有 (rj45 接口 )
短路或过载 可复位过流保护器
电池 
直流电压 96vdc
标机内置电池 8×7ah/12v
充电时间 8 小时完成 90% 容量
整机效率 ≥ 90%
通讯界面 
面板显示 led/lcd
软件功能 1 电源状态分析 2 定时开关 ups 系统 3 监看 ups 工作 4 执行 ups 自我诊断 5 自动存档
环境
噪音 ＜ 50db
 温度 0 ℃ ~40 ℃
湿度 20%-95%( 无凝结 )
海拔高度 ＜ 2000m( 每增加 100 功率下降 1%, 最高 4000m
储藏温度 -25 ℃ -55 ℃
外形
净重 / 毛重（长延时机型） 16.2 kg
净重 / 毛重（标机含电池） 32.2 kg
尺寸（ w × d × h ） 330×470×190
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