
井下污水处理分体流量计 LZD127防爆流量计 管段液体矿用流量计
甘肃内蒙法兰流量计

产品名称 井下污水处理分体流量计 LZD127防爆流量计
管段液体矿用流量计 甘肃内蒙法兰流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 990.00/台

规格参数 品牌:济宁同创
安装方式:管段式
产地:山东

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

井下污水处理分体流量计 LZD127防爆流量计 管段液体矿用流量计 甘肃内蒙法兰流量计

井下污水处理分体流量计耗能装备回油管路存在未计量的燃油

船用的大型主副机和锅炉等耗能装备普遍燃用重质燃料油，重要是炼化后残油渣和柴油的
混杂物，也称中间燃料油，须要加温能力保障活动性。加温采取加热器和蒸汽伴温的情势
，同时在燃油供给单元中配置燃油循环泵， 液体电磁流量计 使燃油在循环泵→加热器
→耗能装备（如主机）→集油筒→循环泵之间连续循环，保障燃油在相宜的温度下即时可
用。井下污水处理分体流量计

循环体系中来自耗能装备的回油经过 井下污水处理分体流量计 1个三通阀后，如图1所
示，就一路回到燃用供给单元的集油筒参加再循环运用，维持常开； 液体电磁流量计 
一路回到燃油日用柜，维持常闭，须要时打开。 液体电磁流量计 因供油单元参加循环
的燃油是已经流量计计量的，回流到集油筒的燃油不会反复计量，如果因为船舶震惊或人
为无视这些因素，回燃油日用柜阀门封闭不严或打开， 液体电磁流量计 就会形成已经
计量的燃油未参加熄灭，这就会让计量不正确。井下污水处理分体流量计
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