
深圳蚕丝被常规项目检测

产品名称 深圳蚕丝被常规项目检测

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

蚕丝被即以蚕丝为填充物的被子。

如何鉴定蚕丝的真伪？ 

外观：优质的蚕丝外观具有珍珠般的细腻光泽，对光线具有漫折射的性能。洁净少有杂质，丝路有序整
齐。

触感：优质的蚕丝触感柔顺滑腻富弹性，无硬性团块；而劣质蚕丝则触感粗糙无柔性，无润泽感，茧茎
、茧块、生茧片、蛹蜕相对较多。

燃烧：蚕丝燃烧时立刻化为灰，燃烧速度很快。燃烧后呈松散状灰色，具有毛发烧焦味。木棉燃烧后也
是灰烬能碾碎。

纤维：蚕丝强伸力越好，品质则越佳。同样长的蚕线，拉伸后，越长质量越好。一般好的桑蚕丝可以拉
到100厘米以上。

同时，还可以使用消毒液进行溶解测试，如果是真蚕丝，放进消毒液中，三五分钟后蚕丝会逐渐被消毒
液溶解消失。

蚕丝的检测范围有哪些？

蚕丝被，桑蚕丝，蚕丝被，蚕丝蛋白，蚕丝绳，蚕丝绸，柞蚕丝，蚕丝面料，蚕丝纤维，蚕丝织物。

蚕丝的检测内容有哪些？

质量检测，定性定量检测，燃烧性能检测，强度检测，拉伸试验，化学检测，指标检测，国标检测，氨
基酸检测，含油率检测，纤维含量检测，成分分析，微生物检测，重金属检测等。



蚕丝的检测项目有哪些？

纤维含量，甲醛，PH值，可分解芳香胺染料，异味，色牢度，填充物品质要求，填充物质量偏差率，填
充物含油率，填充物回潮率，规格尺寸偏差率，水洗尺寸变化率。
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