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硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料，采用阴极电炉工艺，硅酸铝长纤维成型的隔热耐火材料。根据生
产工艺不同，可分为纺毯和吹硅酸铝毯。

根据原料和配方的不同，可分为普通型、高纯型、高铝型、锆铝型、标准型和含锆型硅酸铝针刺毯是由
熔融玻璃纤维和热固性树脂基环保配方粘结剂加工而成的产品，采用我公司独有的离心技术。它们是由
直径只有几微米的玻璃纤维制成的弹性毡。

 

硅酸铝针刺毯的种类六种，分别是市场上出现且大家耳熟能详的六类，有标准型硅酸铝毯、高纯型硅酸
铝毯、高铝型硅酸铝毯、含锆型硅酸铝毯。

它们的生产工艺全部采用先进设备、的生产线水平。为高质量、提供保障。硅酸铝针刺毯由焦宝石、SiO



2、Al2O3、锆英砂等材料混搭形成纤维并经过一系列的工序制成。

其过程之复杂，技术要求之高等等都是很难想象的，但是我们不怕、不畏惧。迎难而上，致使我们的硅
酸铝针刺毯系列产品具有质地均匀，表面平整的外观，硅酸铝针刺毯，让人赏心悦目，不由自觉心动一
下。谈到性能它的抗拉强度强、耐热程度高等等。

 

硅酸铝针刺毯采用普通、标准、高纯度、高铝、含锆硅酸铝纤维棉，通过纺纱、成纤工艺制成，并通过
针刺、热定型、纵横切割、卷绕等工艺制成。不同堆积密度和厚度的硅酸铝针刺毯为用户提供了广泛的
材料选择，以获得的隔热结构和节能效益。

本发明硅酸铝针刺毯直径均匀，纤维长度长，渣球含量低，纤维交织度、抗分层性、性能、抗风蚀性、
柔韧性、抗拉强度等性能都得到提高，从而提高硅酸铝针刺毯的应用性能，减少材料损耗。硅酸铝针刺
毯不使用任何粘合剂，以确保产品在各种环境中具有良好的可靠性和稳定性。

硅酸铝针刺毯技术特征：低热导率、低热容量、优异的热稳定性和抗热震性、优异的拉伸强度、优异的
隔热、防火和吸声性能，适用于工业建筑材料窑炉、加热装置、高温管道的壁衬、化工高温反应设备和
加热设备的壁衬、电锅炉、燃气轮机和的隔热、高层建筑的防火、隔热、炉门、屋顶隔热和高温过滤材
料。

佳木斯硅酸铝针刺毯-信特耐火材料公司(图)由茌平县信特耐火材料有限公司提供。茌平县信特耐火材
料有限公司是从事“硅酸铝针刺毯,硅酸铝模块,岩棉板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理
念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙经理。同时本公司还是从事硅酸铝保温棉
，硅酸铝针刺毯，硅酸铝纤维毯的厂家，欢迎来电咨询。
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