
木工数控裁板锯 金迈机械 数控裁板锯

产品名称 木工数控裁板锯 金迈机械 数控裁板锯

公司名称 高密市金迈机械科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市夏庄镇郭家泊子村

联系电话 13589177333 13589177333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市金迈机械科技有限公司

金迈机械-数控裁板锯生产线存在哪些安全隐患

数控裁板锯的诞生有效的避免了精度不够、崩边、断层、效率低下等现象。接下来金迈机械为大家讲的
是裁板锯生产线存在的安全隐患有哪些：

1、流水线设备运转中，不得进行维修、保养、润滑及紧固工作；

2、工作中，如若碰到停电，应立即关闭电闸，以防来电后，设备自行运转；

3、设备在维修期间，数控裁板锯，必须挂起：“此设备正在检修中，严禁使用”等标识牌；

4、如发现异音、机动或损坏等故障时，应停机断电后检查并反馈给直接，不得擅自维修操作。

金迈机械教您怎样正确使用裁板锯

正确使用裁板锯可有效的有障工作效率以及延长裁板锯寿命，而且正规的操作可避免操作中的安全事故
的发生。



1.切割面过于粗糙或有异味时也应先停机再检查检修。

2.若要切割铝合金等等金属时，要使用冷却润滑液以防止锯片产生过热糊齿的情况，数控裁板锯供应商
，而影响裁板锯的切割质量。

3.裁板锯的排屑槽及听潭装置要常清洁维护，确保其通畅排除积渣。

特别提醒：裁板锯若进行干切，不要长时间连续切割，以免会损坏锯片，或进行湿片切割可加水切割但
要严防漏电。

高密市金迈机械科技有限公司欢迎大家的到来，期待与您的合作！

 

金迈机械-使用数控裁板锯注意事项

接下来金迈机械给大家介绍一个数控裁板锯的锯片安装注意事项，木工数控裁板锯，希望对您有所帮助
。

1：安装前需设备状态良好，主轴无变形，无径跳，安装后固定牢固，无振动等。

2：检查锯片有无损坏，齿型是否完整，锯板是否平整光洁，以及有无其他异常现象，以确保使用安全。

3：装配时，确定锯片箭头方向与设备主轴旋转方向一致，做到轻拿轻放锯片。

       高密市金迈机械科技有限公司欢迎大家的到来，期待与您的合作！

木工数控裁板锯-金迈机械-
数控裁板锯由高密市金迈机械科技有限公司提供。高密市金迈机械科技有限公司是山东 潍坊 ,木工机床
的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金迈机械
领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金迈机械更加美好的未来。同时本公司还是从事数控
裁板锯，数控裁板锯厂家，木工数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。
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