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产品名称 天津卧式污水离心泵 中德天浩泵业品质之选

公司名称 天津中德天浩泵业（集团）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号

联系电话 18812830110 18812830110

产品详情
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一、出入口阀油管压力调整

这类方式中污水泵与出入口管道调节阀门串连，天津卧式污水离心泵供应商，它的预期效
果好似选用了新的泵系统软件，泵的较大输出拉力沒有更改，可是总流量曲线图有一定的
衰减系数。

二、旁通阀调整

这类方式 中闸阀和泵串联，它的预期效果好似选用了新的泵系统软件，泵的较大输出
拉力发生改变，另外总流量曲线图特点也产生变化，总流量曲线图更贴近线型。

三、调节离心叶轮直径

这类方式 不应用一切外界部件，总流量特点曲线图随直径转变而转变。
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一、如果使用前污水泵结冰，请使用热水倒入水泵内化冰，或者加热水泵外壳。

二、经常使用的污水泵潜在液体里是不容易结冰的，不过请不要忘记对出水管道做保暖措
施，天津卧式污水离心泵品牌，例如管道上可以缠绕草绳布料等。还可以涂防冻油漆等措
施。

三、不用的时候请将污水泵置于常温环境，零度以上即可。

四、污水泵在停用时，泵内的液体要排空，使用时再加灌液体。这样可以避免水泵结冰冻
裂。

污水泵使用时的注意事项

一、污水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完全磨损后要及时添加
，如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。

二、污水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因，天津卧
式污水离心泵，否则同样会对水泵造成损坏。

三、当污水泵底阀漏水时，天津卧式污水离心泵厂商，有些人会用干土填入到水泵进口管
里，用水冲到底阀处，这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始
工作时这些干土就会进入泵内，这时就会损坏水泵叶轮和轴承，这样做缩短了水泵使用寿
命。当底阀漏水时一定要拿去维修，如果很严重那就需要更换新的。

天津卧式污水离心泵-中德天浩泵业品质之选由天津中德天浩泵业（集团）有限公司提供。天津卧式污水
离心泵-中德天浩泵业品质之选是天津中德天浩泵业（集团）有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：朴经理。
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