
巴彦淖尔振动筛 威泰克震动筛 316L不锈钢振动筛规格

产品名称 巴彦淖尔振动筛 威泰克震动筛
316L不锈钢振动筛规格

公司名称 河南威泰克机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省新乡市新飞大道1789号

联系电话  13903733810

产品详情

橡胶球－振动筛配件 一、按照橡胶球的材质来分，橡胶球一般常用的为橡胶球，硅胶球。如果有特殊需
要，也可以使用其它材质。如聚氨酯，氯丁橡胶。1、普通橡胶球用于一般物料的筛分。2、硅橡胶球具
有弹性好，耐磨，圆形振动筛厂家，耐高温和不易脱落的优点，主要适用于食品、制药、化工等对卫生
条件要求比较高行业物料的筛分。3、其它材质可根据物料性质与现在环境特点选用。

旋振筛配置类型及特点：

  1、网架结构：旋振筛可以根据用户原料的类型及特性设计网架结构，316L不锈钢振动筛规格，常见的
有子母网架、轻型网架等为常见的两种类型，子母网架适用于粉体/颗粒/浆料类原料的筛选、过滤等作
业，颗粒分级振动筛生产厂家，轻型网架一般用于比重较小的粉体类原料筛选。

  2、筛网的铺设及更换：旋振筛子母式网架上的母网是固定好的，丝径较粗，用于托起子网(用户要求
原料通过孔径的筛网)，当子筛网破损或者更换其他目数的筛网时，用户只需要将旋振筛的子网取下，然
后换上新筛网即可。轻型网架筛网的更换更为简单，只需要将破损的筛网取下，铺设新筛网然后上紧筛
网卡箍即可。

  3、弹跳球的类型及选用：弹跳球的作用主要是弹击筛网，在旋振筛运行过程中起到清网作用，巴彦
淖尔振动筛，一般有橡胶球和硅胶球两种，橡胶球用于普通类型原料筛选时选用，硅胶球主要用于精细
化工粉体、食品、等行业选用。

旋振筛维护保养：

保养规则：

 日常保养规则：



  1、启动前：（1）检查工作筛网有无破损，如有破损，需立即更换完好的筛网；

                   （2）检查每一组束环是否锁紧，锁紧松动的束环；

  2、启动时：（1）注意有无异常的声音；

                   （2）观察电流是否稳定；

                   （3）物料运转是否正常

定期保养：定期检查粗网、细网、弹簧、振动电机等部件是否有损坏，需添加润滑油的部位定期添加润
滑油。

 

巴彦淖尔振动筛-威泰克震动筛-316L不锈钢振动筛规格由河南威泰克机械制造有限公司提供。河南威泰
克机械制造有限公司为客户提供“振动筛,旋振筛,直线筛,平面回转筛”等业务，公司拥有“威泰克机械
”等品牌，专注于机械加工等行业。，在河南省新乡市新飞大道1789号的名声不错。欢迎来电垂询，联
系人：任经理。同时本公司还是从事旋振筛，高频旋振筛，超声波旋振筛的厂家，欢迎来电咨询。
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