
CMA认可的第三方电线电缆检测机构

产品名称 CMA认可的第三方电线电缆检测机构

公司名称 西安国联质量检测技术股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:国联质检
服务范围:全国
检测周期:5-7天（可加急）

公司地址 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼（注
册地址）

联系电话 18092379637 17791375909

产品详情

电缆电线的检验新投资项目关键包含电器设备特点和使用性能2个层面的检验，在这里在其中电器设备特
点检验关键有变阻器测量检验、电线接头电阻器检验及交流电抗拉强度检验等层面的內容。电缆电线检
测机构国联质检可对各式各样电缆电线开展检验，包含wdzn电缆检测，外型查验、密封性实验、溫度呼
吸道实验、贮藏实验、阻燃等级实验、耐旋光性实验、抗压强度实验、低頻震动实验、阻燃等级实验、
径向抗拉强度检验、扭距实验、电缆线呼吸道实验、抗化合物实验、反复运用、防白蚂蚁级别1级、点燃
特性B1级等。

测试产品 测试类别 测试项目 测试标准 应用范围
电力电缆、

控制电缆、

补偿电缆、

屏蔽电缆、

高温电缆、

计算机电缆
、

信号电缆、

同轴电缆、

外观
检查

电缆芯数、结构尺寸、平均厚度、薄处
厚度、平均外径、外观标识、导体材质

、标志耐擦性等

GB/T 2951.11  电缆和
光缆绝缘和护套材料通
用试验方法 第11部分
：通用试验方法 厚度
和外形尺寸测量 机械
性能试验JB/T
10491.1~4  交联聚烯烃
绝缘电线和电缆

GB/T 12706.1~4
挤包绝缘电力电缆GB/T
5013.1~8 橡皮绝缘电缆
 一般要求GB/T
5023.1~7
聚氯乙烯绝缘电缆JB/T
8735.1~3 
橡皮绝缘软线和软电缆

YJV22铜芯或铝芯交联
聚乙烯绝缘电缆、WD
ZN-YJV交联聚乙烯绝
缘电力电缆等

KVVP、KYJVP聚氯乙
烯绝缘聚氯乙烯护套编
织屏蔽控制电缆、WD
ZA－YJE23－105、WD
ZA-YJLE23－105交联聚
乙烯绝缘钢带铠装聚乙
烯护套无卤阻燃A类电
力电缆、KFF交联聚乙
烯绝缘聚乙烯护套电力
电缆等

NH-VV22聚氯乙烯绝



耐火电缆、

船用电缆、

矿用电缆、

铝合金电缆
、

光纤、光缆
、

通信电缆、

射频电缆 、

架空绝缘电
缆 、

对绞电缆、

通信用室外
光缆、

阻燃通信光
缆等

GB/T 19666  阻燃和耐
火电线电缆通则GA
306.1~2  阻燃及耐火电
缆 塑料绝缘阻燃及耐
火电缆分级和要求

GB/T 9330.1 
塑料绝缘控制电缆JB/T
8734.1~6  聚氯乙烯绝
缘电缆电线和软线

TB/T 1484.1~3 
机车车辆电缆GB/T 1252
8轨道交通车辆用电缆G
B/T 12527 
架空绝缘电缆TB/T
2476.1~4 
铁路信号电缆

QC/T 1037  道路车辆
用高压电缆JB/T 8139 
公路车辆用低压电缆

YD/T 2967   通信电缆
 聚四氟乙烯绝缘射频
同轴电缆YD/T 1019  
数字通信用聚烯烃绝缘
水平对绞电缆YD/T
901  通信用层绞填充
式室外光缆

GB/T 13033.1~2  额定
电压750V及以下矿物绝
缘电缆及终端

QB/T 1453电缆桥架JB/T 
10216电控配电用电缆桥
架JC/T 988 
电缆用玻璃钢保护管

缘和护套钢带铠装耐火
电力电缆、ZR-VV聚氯
乙烯绝缘聚氯乙烯护套
阻燃电力电缆等

BV聚氯乙烯绝缘电线
、RV聚氯乙烯绝缘软
电线、YJV交联聚乙烯
绝缘聚乙烯护套电力电
缆等

DCXVF地铁机车用丁
腈绝缘聚氯乙烯复合物
护套电缆等

QVR公路车辆用铜芯
聚氯乙烯绝缘低压电线
、DCEH地铁机年用乙
丙绝缘氯磺化聚乙烯护
套等

TKFF-A 绞合铜芯导体1
8AWG/7，物理发泡皮
聚乙烯绝缘，全屏蔽，
A型，FF现场总线电缆
、TKPC 单根铜芯导体
22AWG/1，物理发泡
皮聚乙烯绝缘，全屏蔽
型型总线电缆、MHYV
R聚乙烯绝缘聚氯乙烯
护套煤矿用信号电缆等

BTL柔性矿物氧化镁防
火电缆线、BTTZ 铜芯
 铜护套 氧化镁绝缘
 重载防火电缆、BBT
RZ
柔性矿物绝缘电缆等

电缆桥架、玻璃钢保护
管等

物理
性能

绝缘层机械性能试验、护套层机械性能
试验、失重试验、高温压力试验、低温
弯曲试验、热冲击试验、热延伸试验、
绝缘收缩试验、热稳定性试验、曲挠试

验、浸油试验、耐腐蚀性等
防火
性能

单根阻燃试验、耐火特性、烟密度、成
束燃烧、低烟无卤、卤酸气体含量、pH

和电导率、毒性指数试验等
电学
性能

导体电阻、成品电缆电压、绝缘电阻、
表面漏放电试验、工作电容、介质损耗

角正切（tgδ）、局部放电试验、漏电流
放电试验等

地铁
电缆

漏电电流试验、浸矿物油试验、耐燃料
油试验、动态切通试验、切口扩展试验

、电晕寿命试验、热寿命评估试验等
车辆
电缆

耐电晕、屏蔽效率、循环弯曲、低温卷
绕、低温冲击、热过载、热收缩、3000h

长期老化、标志耐久性等
通信
电缆

光纤特性、压扁性能试验、弯曲试验、
曲挠试验、耐磨试验、近端串音衰减、
远端串音防卫度、衰减系数、防白蚁、

色散、环境应力开裂等
矿物
电缆

耐火花试验、压扁试验、弯曲试验、阻
燃试验、烟密度试验、低温冲击试验、

热冲击试验等
电缆
终端

支吊架机械荷载试验、防护等级试验、
抗弯型、抗震性、耐冻融性、耐撞击能

力等
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