
常州市护目镜检测 防冲击眼镜光性能检测

产品名称 常州市护目镜检测 防冲击眼镜光性能检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

护目镜是一种可以具有特殊功效的近视眼镜，在采用的环节中，由于不一样的场所所须要的近视眼镜也
会有所区别。护目镜拥有 各种各样不一样的类型，普遍的有防化学近视眼镜，防冲击眼镜，防尘眼镜，
也有防电磁辐射近视眼镜，又被称作劳保用品近视眼镜，那麼护眼具检验有哪一些方法？

护眼具检验新项目

护眼具检验有什么方式？

最先可挑选热稳定性能检验，把试品放进在67度上下的水里隔热保温，三秒以后取出，随后再放进4度以
内的水里，依照这样的方法就可以进行电子光学特性实验。

与此同时还能够挑选耐蚀性能检验，主要是测量护膝金属材料部件是不是具备耐腐蚀性的实际效果，根
据将外表的附着物消除，随后泡浸10%上下的废溶液再泡浸15秒上下再倒入到常温下的水里，取下以后
不能把表层的黏液消除放到常温下，大约干躁24小时，随后用温开水冲洗整洁，等候当然的干躁，看一
下表层是不是发生被氧化的状况，而如果有空气氧化的状况，也就代表着耐腐蚀特性并没有很优异，这
也是现在较为常用的一种检验方法。

护眼具检验的规范

在现在临床上，护眼具检验有很多不一样的规范，关键常用的规范便是这两项，在检验流程中能够
联系实际的具体情况来进行挑选。GB 10810.1-2005 眼镜片 第一一部分：单光和多聚焦点眼镜片，GB
10810.2-2006 眼镜片 第2一部分:渐变色焦眼镜片
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