
苏州 可燃（有毒）气体报警仪检测单位

产品名称 苏州 可燃（有毒）气体报警仪检测单位

公司名称 苏州瑞鑫铭建设工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市姑苏区宝带西路1177号5幢1211室

联系电话 17714078391 17714078391

产品详情

可燃（有毒）气体报警仪检测

检测项目有哪些呢？带大家有需要的企业了解下

检（探)测点的安装间距

检（探）测器的安装高度

示值误差（浓度）

重复性（浓度）

报警误差（浓度）

相应时间（秒）

检测依据

GB/T50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB/12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》

《可燃气体报警器检定规程》（JJG693-2011）第5.5条规定：

可燃气体检测报警仪的检定周期：仪器的检定周期一般不超过1年，对仪器测量数据有怀疑、仪器更换了



主要部件或修理后应及时送检。

《可燃气体报警使用规范》（SY6503-2000)第3.5条规定：

在用的可燃气体检测报警器应按规定定期标定。

《工作场所有毒气体装置设置规范》（GBZ/T223-2009）第7.2.1条规定：

检测报警仪按生产厂家的规定时间和程序定期进行标定。

我司是一家提供检测服务的技术服务机构，拥有经验丰富的检测人员，严谨的管理程序，更有优质的服
务，欢迎来我司指导工作
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