
惠普HP25500大型绘图仪（新品）

产品名称 惠普HP25500大型绘图仪（新品）

公司名称 成都市金宏源办公设备有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 刻绘宽度:1070、1520（mm）
进纸宽度:1070、1520（mm）
刻绘速度:22.8平方米/小时

公司地址 成都市武侯区锦绣路1号2栋15层1508号

联系电话 85456153 13320991199

产品详情

刻绘宽度 1070、1520（mm） 进纸宽度 1070、1520（mm）
刻绘速度 22.8平方米/小时 刻刀压力 无
缓存 无 电压 220-240（V）
重画功能 无 驱动 软件
一次输出长度 无限（mm） 品牌 惠普
型号 HP25500 打印技术 彩色喷墨
尺寸规格 1985 x 690 x 1370 毫米 重量 161（kg）
规格designjet

机型尺寸（公制）
1067 毫米

功能功能 打印

印刷打印技术 惠普 (hp) 热喷墨技术

墨盒数量 6 个（青色、品红色、黄色、黑色、淡青色、淡品红色各 1 个）

兼容墨水类型 hp latex 墨水

标配连接 千兆以太网 (1000base-t)

纸张处理出纸装帧处理 卷筒进纸、收纸轴、自动乙烯膜切纸器、纸质介质、背光聚酯胶片和细横
幅

支持的介质类型 横幅、乙烯膜、胶片、织物、纸张、丝网（带衬垫）

卷筒外径 18 厘米

尺寸与重量产品外形尺寸（宽 x 深 x
高）

1985 x 690 x 1370 毫米

产品重量 161 千克



包含的物品包装箱内包含的物品 打印机、打印头、清洁套件、清洗容器、墨水漏斗、打印机支架、收纸轴
、维护指南、安装海报、站点指南、文档软件、电源线。

保修 针对硬件提供为期一年的有限保修

自行更换打印头，节省宝贵时间

你可以自行更换打印头，从而消除
了因呼叫服务支持而导致的宕机及
费用。另外，全自动打印头测试与
维护系统消除了耗时的日常人工维
护工作。

借助光学介质进纸传感器和光学墨
滴检测装置，

获得出色的质量和一致性

此款打印机经过先进的进纸控制和
自动喷嘴测试，可输出无瑕疵的打
印件，从而避免您浪费墨水和介质
。惠普光学介质进纸传感器可以在
介质通过打印机时实施有效控制，
在设备高速运行时大幅减少条现象
。光学墨滴检测装置可以自动测试
每个喷嘴的墨滴喷射能力，确保输
出无瑕疵的打印件。

提高工作效率

惠普双行打印技术

使用交叉排列的打印头，而且引入
的惠普双行打印技术可实现更宽的
打印幅度和更吞吐率。为了消除行
间的条带现象，打印行重叠，而且
同一扫描行的喷嘴同时运行。

嵌入式web服务器可主动管理您的
打印作业

该服务器可通过您选择的web浏览
器访问，帮助您控制打印设置，监
控打印机的墨水和介质使用情况，
从而使您更有效地控制打印作业，
避免墨水和介质浪费。

消除等待时间

打印件离开打印机时即可完全干燥

借助更快的周转时间赢得新业务。
打印件在离开打印机时即可完全干
燥，因此无需等待，可以立即形如
覆膜，印后加工和包装，然后交付
产品。

持续打印，并用标配的收纸器实现
无人值守打印

持续打印、无人值守打印（夜间也
可进行）、长介质卷筒以及42英寸
和60英寸机型标配的介质收纸器，
可以显著提高工作效率。
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