
天津卧式污水泵 中德天浩泵业择优企业 天津卧式污水泵厂家

产品名称 天津卧式污水泵 中德天浩泵业择优企业
天津卧式污水泵厂家

公司名称 天津中德天浩泵业（集团）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号

联系电话 18812830110 18812830110

产品详情

污水泵选型的依据

污水泵选型的依据

一、我们应该知道所需要的污水泵的流量是多少。

流量就会一个小时需要处理多少污水，比如说20立方每小时，或者比这个数目更大。

第二、我们应该知道所需污水泵的扬程。扬程就是需要输送多高，比如说20米、30米等等
。

第三、我们应该知道污水是什么性质，是偏酸还是偏碱知道了污水的性质我们才能准确的
确认污水泵的材质需要什么。

第四、我们还得清楚所需污水泵的特性，天津卧式污水泵供应商，潜水式、自吸式或者管
道式。

不锈钢污水泵不出水的原因

不锈钢污水泵不出水的原因



1、电机运转正常但不出水，其主要原因是在抽水过程中动水位下降过多，可将输水管的
阀门调小或将水泵放至动水面以下半米。

2、过流部分如滤水网，输水管，天津卧式污水泵生产商，导流壳等部件严重堵塞或输水
管。这时常会出现电流表读数增大且指针摆动剧烈。应立即停机检查清理，排除电路故障
，天津卧式污水泵厂家，清除堵塞物，补焊或换管，重新安装。

3、电机运转正常但出水量少。其原因有水泵配置不合理，实际扬程与水泵额定扬程相比
超出太多，需更换更高扬程水泵。也有可能是水泵反转，只需调换电源线接线位置，将引
出线任意两相对调即可。如是密封环或叶轮过度磨损，天津卧式污水泵，应及时更换新件
，或者更换高扬程泵，重新安装。

污水泵电机总流量常见的控制措施有哪些？

一、出入口阀油管压力调整

这类方式中污水泵与出入口管道调节阀门串连，它的预期效果好似选用了新的泵系统软件
，泵的较大输出拉力沒有更改，可是总流量曲线图有一定的衰减系数。

二、旁通阀调整

这类方式 中闸阀和泵串联，它的预期效果好似选用了新的泵系统软件，泵的较大输出
拉力发生改变，另外总流量曲线图特点也产生变化，总流量曲线图更贴近线型。

三、调节离心叶轮直径

这类方式 不应用一切外界部件，总流量特点曲线图随直径转变而转变。

天津卧式污水泵-中德天浩泵业择优企业-天津卧式污水泵厂家由天津中德天浩泵业（集团）有限公司提
供。天津中德天浩泵业（集团）有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的井泵、潜水电泵等行业
积累了大批忠诚的客户。中德天浩带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，
共创美好未来！
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