
油烟管道清洗资质证书如何办理快速下证

产品名称 油烟管道清洗资质证书如何办理快速下证

公司名称 广州浩诚管理咨询有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌机构:中清卫安
资质类型:中国招标投标网可查询证书
代理单位:浩诚管理咨询

公司地址 广州市天河区翰景路1号金星大厦501号F08-A84
（仅限办公用途）

联系电话  18312067570

产品详情

油烟管道顾名思义就是一种对厨房内产生的油烟进行排除和消散的装置，油烟管道在进行安装前要充分
的考虑到厨房内，各种设施的安装位置和要实用的空间范围，对油烟管道的安装进行合理的规划，这样
不仅操作方便，还可以根据厨房的使用情况进行分别运行，不会造成几台油烟机同时运行的现象，减少
了厨房的运行成本。

油烟管道清洗资质办理需要的资料：

1、提供企业营业执照和公司章程；

2、申请书，向相关部门提交《油烟管道清洗资质办理申请表》；

3、企业诚信证明文件(如企业AAA诚信经营示范企业等)；

4、法定代表人、主要负责人身份证复印件及简历；

5、主要经营管理人员、技术人员的证明和身份证明文件(如技能证书、职业证书和身份证复印件)；

油烟管道清洗资质办理时限：

我公司办理油烟管道清洗资质需要10天左右，特殊情况下可加急处理，以便适应油烟管道清洗资质办理



企业投标项目的需要，不会耽误项目投标，加急情况下5天左右完成。

需要加急办理油烟管道清洗资质的企业，请与我司项目工程人员联系！

油烟管道清洗工程的必要性：

油烟机在使用一段时间，油烟机叶轮、烟道上将粘有大量的油污，增加了叶轮的重量，这样势必增加了
风轮转动动能，使电机起动电流加大。权威机构曾经做过测试：长期未清洗的油烟机，在开机时的电流
是正常值的3-6倍，这样很容易烧毁电机。而油污粘住电机转轴，加大了摩擦力，使电机负荷加大——导
致费电。所以定期清洗油烟机，对电机是一个很好的保护作用，可以延长油烟机的使用寿命。

油烟管道清洗只是小贴士：

1、刚性防水套管和柔性防水套管都具有防水功能，不同的是柔性套管比刚性套管还多一个减缓震动的作
用，对于穿地下室外墙的管道来说，不需要用到柔性防水套管。

刚性防水套管一般用于地下室穿外墙管道和穿水池池壁管道；

柔性防水套管一般适用于穿水池的吸水管道，即水泵的吸水端管道。

2、油烟管道用PVC材料，通过风轮排出去的油烟，温度不是很高，PVC材质的排烟管的耐热温度远超油
烟温度，而且耐氧化能力也不错。

3、排油烟管道有一个很重要的要求就是抗腐蚀能力。一般还是采用焊接钢板或不锈钢板。

现在市面上所以抽油烟机排风量从小到大依次为，≤10立方米/min、11-14立方米/min、15-17立方米/min
、18-20立方米/min、≥21立方米/min一共这五种。因为单独增加抽油烟机的排风量大小势必会增加噪音
，所以经过多年研究和测试抽油烟机的排风量在15立方米到18立方米中间都是合适的，如果抽油烟机的
噪音比较小的话建议排风量越大越好，但是不要超过18立方米。

油烟管道清洗服务资质企业的经营范围：

◎ 承接中央空调系统项目配套设备设计、施工、维护、保养工程

◎ 承接中央空调通风系统清洗、消毒、除味、抑菌工程

◎ 承接中央空调循环水系统清洗工程

◎ 承接智能化楼宇运营管理工程

◎ 承接合同能源管理工程



◎ 承接室内空气净化工程（甲醛 、苯、TVOC、室内中央空调末端、高效去除雾霾净化装置）

◎ 承接洁净室厂房、实验室设计、安装工程

◎ 承接大型油烟管道清洗工程等
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