
苏州久荣智能公司 安徽沐浴露标签

产品名称 苏州久荣智能公司 安徽沐浴露标签

公司名称 苏州久荣智能科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园春秋路31号

联系电话 13962619789 13962619789

产品详情

化学合成膜 PE不干胶标签 面料有透明、光亮乳白色、亚光 乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的
产品标签，用于卫生间用品、化妆品和其他挤压性包装的信息标签。PP不干胶标签 面料有透明、光亮乳
白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品和化妆品，适合热转
移印刷的信息标签。PET（聚）不干胶标签 面料有透明、亮金色、亮银色、亚金色、亚银色、乳白色、
亚光乳白色抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品、化妆品、电器、机械产品
，特别适合耐高温产品的信息标签。PVC不干胶标签
面料有透明、光亮乳白色、亚光乳白色抗水、油及化学物品 等性能较重要的产品标签，用于卫生间用品
、化妆品、电器产品，特别适合耐高温产品的信息标签。PVC收缩膜不干胶标签 适用于电池商标标签。
化学合成纸抗水、油及化学物品等性能较重要的产品标签，用于产品、环保用品的信息标签。

此外，还要针对该印品的用纸质量好坏、图文面积大小，事先对油墨的黏度、流动性、干燥性等适当调
节，沐浴露标签，以提高其印刷适性，确保印刷正常进行，不能因经常停机清洗橡皮布和印版上的纸毛
、墨皮而造成墨色深浅不一。如果到了印刷中途再加入各种撤黏剂、调墨油，出现色彩偏差是肯定的。

总之，将开机前的预调工作做好，就可以大大降低正式开印后的故障，机长也才有时间和精力集中看好
墨色。

遇到这类情况可以通过以下方式来解决：

1、加强车间温湿度管控，我们都知道印刷的佳温度在20-25摄氏度，相对湿度在50-60%之间。因此要做
出好的产品还是需要广大企业做好车间温湿度的管控，以便从根本上解决这个问题。

2、对于没有条件进行温湿度管控的企业，可以采用局部调整湿度的方式来解决这个问题。例如可以在设
备收卷部位装加热管或者热风扇使局部湿度下降来解决问题。



3、如果车间湿度过大，可以考虑在印刷使用前的24小时将材料打开包装放置在车间里，让材料与车间水
分平衡。这样可以在一定程度上改善由于湿度过大导致的不干胶材料卷曲问题。

苏州久荣智能公司-安徽沐浴露标签由苏州久荣智能科技股份有限公司提供。苏州久荣智能科技股份有限
公司是从事“智能科技领域内的技术研发,技术服务,包装装潢印刷品印刷”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曹经理。
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