
PP北欧化工 EE260AI 注塑成型 矿物填料20% 良好抗撞击性 耐刮擦性
用途：汽车内饰件 内部零件

产品名称 PP北欧化工 EE260AI 注塑成型 矿物填料20%
良好抗撞击性 耐刮擦性 用途：汽车内饰件
内部零件

公司名称 东莞市东艳塑胶原料有限公司

价格 16.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场

联系电话  18938274862

产品详情

PP改性：

针对聚丙烯在低温下的抗冲击性能差、耐候性不佳、阻燃等方面的功能性与实际需要的差距，对聚丙烯
加以改性，使其材料性能得到进一步的提高，值得注意的是改性是在保持原有优势性能的基础上，改善
其劣势性能或增强其原有性能。

1. 化学改性

通过加入茂金属等催化剂在丙烯单体合成阶段进行的改性，使其分子间内部结构发生变化，进而使材料
的某方面特性增强，如耐热性、抗冲击能力等。

2. 物理改性

�添加矿物质 增 强 增 韧；

�添加玻璃纤维增加强度及抗变形能力；

�添加阻燃剂提高材料阻燃指数。

3. 透明改性

�采用茂金属催化剂聚合出具有透明性的PP；

�通过无规共聚得到透明性PP；

�在普通聚丙烯中加入透明改性剂（主要是成核剂）提高其透明性。



PP应用：

PP材料因其密度小、体积轻、设计空间广，绿色环保、性能优异及其制造成本低等多种优点，在汽车、
食品等行业是用量 、使用频次 、增长速度 的品种。

1. 汽车领域：保险杠、挡泥板、仪表板、动机罩盖、排档盒底座等

2. 食品领域：一次性餐具、塑料水杯、矿泉水瓶、收纳箱等

3. 其他领域：家电产品中非关键零部件、生活用品如脸盘、刷子、沐浴露瓶子等

本公司经营范围：

一、工程塑胶原料：PC防火,PC加纤，PC耐寒,PA6防火，P6加纤，PA6导电,PA66加纤，防火，导电,POM
均聚，耐磨，导电，加纤, PBT防火，加纤，,PET防火，加纤,PMMA板材，导光，高透,PCT,
ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;

二、通用塑胶原料：ABS防火，通用，加纤，镭雕,HIPS,GPPS,PP加纤，防火，高抗冲，抗UV,PE,阻
燃ABS,EVA,K(Q)胶,AS(SAN);

三、热塑性弹性塑胶原料：TPE防火，,TPR,TPU透明，防火，聚醚，聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE,
TPO;

四、合金原料：PC/ABS防火，耐冲，耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;

五、特种工程塑胶原料：PPO加纤，防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纤,
LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
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