
马氏体1cr13钢锭2cr13钢锭3cr13钢锭4cr13钢锭

产品名称 马氏体1cr13钢锭2cr13钢锭3cr13钢锭4cr13钢锭

公司名称 江阴米恩斯金属材料有限公司

价格 5.00/公斤

规格参数 2cr13:1cr13
3cr13:4cr13
江苏:米恩斯

公司地址 江阴市滨江西路

联系电话  13063677695

产品详情

2Cr13不锈钢棒淬透性好它具有较高的硬度，韧性，较好的耐腐性，热强性和冷变形性能，减震性也很好
。要求高温或低温回火，但应避免在370-560℃之间进行回火处理。

2Cr13不锈钢棒具有良好的耐蚀性、机械加工性，

2Cr13不锈钢棒适用范围：

一般刀刃，机械部件，1类餐具(勺, 叉, 刀等)。

2Cr13不锈钢棒热处理规范及金相组织：

热处理规范：1)退火,800～900℃缓冷或约750℃快冷; 2)淬火,950～1000℃油冷;3)回火,700～750℃快冷。

金相组织：组织特征为马氏体型。

2Cr13不锈钢棒交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理
状态交货。

2Cr13不锈钢棒用途： 制作抗弱腐蚀介质并承受载荷的零件，如汽轮机叶片、水压机阀、螺栓、螺母等
主要用于要求较高韧性、一定的不锈性并承受冲击载荷的零部件，如刃具、叶片、紧固件、水压机阀、
热裂解抗硫腐蚀设备等，也可制作在常温条件耐弱腐蚀介质的设备和部件等。

美标347钢锭，2205钢锭，431钢锭，630钢锭，1-4cr13钢锭
，1-3cr17钢锭，304钢锭，316钢锭，416钢锭，420F，430F，303，321，2507



钢锭4cr13、431、416，630、2cr13、3cr13、1cr13、2205，347，347H，3cr17，304，316，303，321钢锭、
棒材

扁锭：板坯：1cr13，2cr13，3cr13，4cr13，1cr17，2cr17，3cr17，431，416
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