
博瑞电子供应桌上型输送带UV固化设备

产品名称 博瑞电子供应桌上型输送带UV固化设备

公司名称 昆山博瑞电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:博时
UV主峰波长:365NM

公司地址 中国 江苏 苏州市
苏州东吴北路31号吴中创业园C-302

联系电话 86 0512 89171060-807 13625294649

产品详情

品牌 博时 型号 长×宽×高=1120×280×5
00mm

UV主峰波长 365NM

产品介绍

该系列输送带uv机适用于各种uv油墨，uv粘接剂，uv漆固化使用。搭配高效能的uv灯源，能够在短时间
内完成固化作用。该系列可调整灯源高度，设定所需要的固化参数。led输送机速度显示，方便制程管理
。该系列采用耐温高密度铁氟龙网，能够降低输送时产生的震动。特殊的排风设计，能够将环境温度降
低到60℃以下。搭配各种波长及功率的灯管，适合不同uv固化制程使用。

特点

可调输送机速度

可调灯管高度

安全遮光设计

超温警报断电保护装置



轻巧不占空间，移动方便

机型
电压 200-240vac 50/60hz
灯管功率 400w 1000w
uv光最大照度(uva) 60-80mw/cm2(uva 80mm高 120-150mw/cm2(uva

80mm高)
uv光主波长 365nm 365nm 365nm/254nm
灯管平均寿命 1000小时 2000小时
外观尺寸 长×宽×高=1120×280×500mm
最大入口宽 250mm
uv灯罩可调高度 20-180mm
输送带可调速度 0.6m/min – 5m/min
输送网带与桌面高度 110mm
重量 35kg 50kg
保险丝 8a 15a
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