
松滋市耐火砖防火等级检测 耐高温性能检测

产品名称 松滋市耐火砖防火等级检测 耐高温性能检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 耐火砖防火:耐高温性能检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

耐火材料的检测范围包含各类耐火原料、致密定型耐火制品、定型隔热耐火制品、不定型耐火材料、防
火材料、耐火纤维及保温制品，具体产品如下：

耐火砖：高铝质耐火砖、硅质耐火砖、粘土质耐火砖

耐火泥：粘土质耐火泥、高铝质耐火泥、硅质耐火泥、耐火浇注料

耐火混凝土：耐火泥浆、水硬性、火硬性、气硬性耐火混凝土

硅藻土材料：硅藻土耐火保温砖、板、管，硅藻土粉

其他耐火材料： 硅质耐火材料、粘土质耐火材料、高铝质耐火材料、碱性耐火材料、 耐火棉、水玻璃耐
酸材料、琉璜类耐腐材料、含碳耐火材料、耐酸陶瓷制品、炭素制品及特种耐火材料、粘土质和高铝质
耐火可塑料、耐火纤维及保温制品等各类耐火材料。

其中耐火材料的主要检测项目有：

1.结构性能：气孔率、体积密度、吸水率、透气度、气孔孔径分布、颗粒体积密度、显气孔率、真密度
、耐压强度、线膨胀率、线收缩率、粒度、抗渣性等；

2.防火等级：难燃性、引燃性、产烟毒性、烟密度、热释放及烟气；耐火性能、燃烧性能、燃烧热值、
抗火性能、耐高温性能、防火等级测试；

3.热学性能：热导率、热膨胀系数、比热、热容、导热系数、热发射率、热震稳定性等；

4.力学性能：耐压强度、抗拉强度、抗折强度、抗扭强度、剪切强度、冲击强度、耐磨性、蠕变性、粘



结强度、弹性模量、热态压缩率、熔融指数、挤压缝试验等；

5.使用性能：耐火度、重烧线变化、抗热震性、抗渣性、抗酸性、抗碱性、抗水化性、抗CO侵蚀性、导
电性、抗氧化性、线变化、热震稳定性、可塑性指数、化学分析等；  
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