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产品名称 珠海co2激光打标机 co2激光打标机
贝丝自动化科技

公司名称 东莞市贝丝自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇桔洲合和街1号贝丝科技3楼

联系电话 13598000383 13598000383

产品详情

二氧化碳激光打标机的功率是多少？

您好，按照我们贝丝自动化来说的二氧化碳激光打标机而言有10w、30w、50w这种功率，塑料瓶、塑料
袋的打标可以选择采用10w功率来打标，韶关co2激光打标机，当然也可以选择30w、50w，关键看你想要
一个怎样的打标效果而定，一般在打样前都会对被加工的样品进行标记效果的测试。有时候会因为参数
设置的不同而出现效果的差异化。

二氧化碳激光打标机采用进口封装CO2激光器，配有德国高速扫描振镜和扩束聚焦系统，打标精度高、
速度快；ZJ-2626A激光器高度可升降调节，使用方便，可更换各种打标幅面的镜片；连续工作时间长，
标记清晰美观，软件功能强大，可流水号标记，飞行打标。

co2飞行激光打标机刻字膜应用领域有哪些

1.各类非金属材料及产品表面的打标，如有机玻璃、陶瓷、塑料、合成材料、木材、橡胶皮革、纸品；

2.电子行业：电容、电感、印制电路板、集成电路、电器接插卡、各类仪表和控制面板的激光打标；

3.日常用品及服装行业：钮扣、化妆品包装、食品包装、烟酒、文具、工艺品等的打标。

东莞市贝丝自动化科技有限公司经营范围包括研发、产销、维修：自动化设备、机械设备、电子设备、
机电设备、电器设备、仪器仪表、五金交电、激光器械、测试设备、五金配件

 

1、首先要检查水路、电路没有问题后，方能打开机器。 



2、固定DPI数值，DPI的意思就是指像素点。 

3、DPI里面设置的数值越高，珠海co2激光打标机，打标出来的照片效果就越好，但是相对时间也会慢，
所以这里常用设置数值在300—600左右； 

4、一般情况下，co2激光打标机，我们需要对相片设置反转和网点模式，当然也会出现不选反转的情况
，不过正常情况下是需要设置反转的； 

5、当设置完成后就是进入扩展，勾选发亮处理，肇庆co2激光打标机，对比度调节是来控制相片打出来
的理想效果，其中白域为不打标，黑域为打标。

珠海co2激光打标机-co2激光打标机-贝丝自动化科技由东莞市贝丝自动化科技有限公司提供。东莞市贝丝
自动化科技有限公司是从事“MPO研磨机,激光手持焊接机,激光塑料焊接,激光切割机”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赖启炜。
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