
现货PC/ABS 沙特基础C1200-100 注塑级 耐化学溶剂PC/ABS

产品名称 现货PC/ABS 沙特基础C1200-100 注塑级
耐化学溶剂PC/ABS

公司名称 东莞市开源塑胶原料有限公司

价格 24.50/KG

规格参数 品牌:PC/ABS注塑级
特性:抗冲击性
产地:沙特基础

公司地址 南城街道周溪草岭街2号2242

联系电话  15916718183

产品详情

供应PC/ABS，沙特基础C1200-100，pc/abs注塑级,pc/abs抗冲击性，pc/abs合金料

现货PC/ABS 沙特基础C1200-100 注塑级 耐化学溶剂PC/ABS

PC/ABS的综合性能优良，但是其耐化学品性能差而容易受到比较强的化学溶剂侵蚀而导致制品开裂等缺
陷。特别是当PC/ABS 制品喷涂某些车身外饰漆时，由于其溶剂的强腐蚀性，易导致制品出现应力痕，龟
裂，甚至开裂。优畅锦湖针对这种情况，开发了新一代耐化学溶剂的PC/ABSHAC8265P，这种材料经过
了模拟化学品溶剂的应力侵蚀，其产生裂纹的时间比普通PC/ABS 提高了3倍。

 

新一代耐化学溶剂PC/ABS改变了传统的合金材料往往以一种性能的牺牲来换取另一种性能的提高的误区
，做到了 耐化学品性的同时，保持了冲击强度与流动性的平衡。

目前该材料已经应用在通用汽车的后牌照板，大众汽车朗逸的尾门装饰条等零件。

现货PC/ABS 沙特基础C1200-100 注塑级 PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是
由聚碳酸酯（Polycarbonate）和聚丙烯腈（ABS）合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性
，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线（UV）等性质，可广泛使用在汽车内部
零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

供应PC/ABS美国GE：C1100、C1100HF；

供应PC/ABS台湾奇美：高耐热PC-345、PC-510、PC-540；

https://baike.baidu.com/item/%E8%80%90%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81%E6%80%A7/3822579
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E4%BC%97%E6%B1%BD%E8%BD%A6/1147500


供应PC/ABS日本三菱：电镀级PL2020；

供应PC/ABS日本帝人：TN-3813BW；

供应PC/ABS上海锦湖：通用级HAC8245、HAC8250；

供应PC/ABS淄博东聚：高抗冲阻燃级VB-1108T。

供应PC/ABS德国拜耳：通用级T65、T85；

供应PC/ABS德国拜耳：通用电镀级T45；

供应PC/ABS德国拜耳：阻燃注射品级FR110、FR2000、FR2010、FR3000、FR3005；等

美国杜邦,PA6,73G15HSL：15%玻璃纤维增强材料, 热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G15L：15%玻璃纤维增强材料, 润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30HSL：30%玻璃纤维增强材料, 热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30L：30%玻璃纤维增强材料, 润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G30T：30%玻璃纤维增强材料, 抗冲击调节器。

美国杜邦,PA6,73G35HSL：35%玻璃纤维增强材料, 热稳定剂，润滑剂。

美国杜邦,PA6,73G45：45%玻璃纤维增强材料。联系

Saudi Base C1200-100 Injection grade CHEMICAL solvent resistant PC/ABS  
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