
鄂尔多斯阻燃提升带生产厂家 泰六橡胶

产品名称 鄂尔多斯阻燃提升带生产厂家 泰六橡胶

公司名称 青岛泰六橡胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
徐家大村村南

联系电话 13780657773 13573215775

产品详情

斗式提升机的装载和卸载： 

  斗提机在头部卸载物料，卸载方式分为离心式、重力式、离心重力混合式三种。 

   斗提机在尾部装载物料，阻燃提升带生产厂家，装载方式分为掏取式和流入式两种。 

   一、掏取式装料。由料斗在料堆中掏取物料。这种方式主要适用于粉状、颗粒状和磨琢性小的块状
物料。采用掏取式装料，料斗通常为稀疏布置，并允许料斗有较高的运行速度。为避免超载和物料反撤
，应使掏取的物料面高度低于低于拉紧轮所在的水平面。 

  二、流入式装料。直接把物料装入料斗内。可用于输送块度较大或磨琢性较大的物料。采用这种方式
装料，料斗应连续、密集地布置，并取较低的运行速度（一般小于1m/s），而且运动方向应迎向物料流
流动方向，供料口下缘的位置要高于拉紧轮轴所在的水平面。 
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【抗撕裂斗提机输送带】适用范围 

广泛应用于水泥厂，矿场，电厂等生产空间有限以及需要将物料短距离提升到高处的场所！ 

【高塔斗提机输送带】产品特点 

高塔斗提机输送带能够减少浪费空间，将物料快速运送的高处生产作业，可根据运输量来选择输送带以



及料斗的宽度来满足生产需求！
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【高塔斗提机输送带】检测认证             

1.完成生产过程中通过原材料使用前检测 

2.天然胶和丁晴胶密炼每一锅都要抽检样品 

3.钢丝绳，防撕裂帘线和生胶成型有严格的成型以及外观检查 

4.热硫化作业要求达到温度及硫化时间确保橡胶熟透达到黏合附着力 

5.成品后会有报检部门进行出厂前外观检测包装 

6.出厂前质检部门会对输送带进行质量检测并出具检测报告和合格证 

我厂生产的输送带通过这些环节之后输送带才可以允许出厂

 料斗提升带  斗提机提升带  提升机提升带  加密提升带  防撕裂提升带

鄂尔多斯阻燃提升带生产厂家-泰六橡胶(推荐商家)由青岛泰六橡胶有限公司提供。青岛泰六橡胶有限公
司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的工业胶带等行业积累了大批忠诚的客户。泰六橡胶带着精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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