
天津立式污水潜水泵 天津中德天浩泵业

产品名称 天津立式污水潜水泵 天津中德天浩泵业

公司名称 天津中德天浩泵业（集团）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号

联系电话 18812830110 18812830110

产品详情

选购污水泵的注意事项

选购污水泵的注意事项

看它连续运行时间是否够长

品质好的污水泵可以持续运转的时间足够长。一款产品能否持续运转时间长是很值得去推
敲的，天津立式污水潜水泵，运转时间够长在很大的程度里说明了产品的可靠性能。在选
购污水泵的时候观察其连续运转时间来验证性能是很值得推崇的。

在选购污水泵的时候做好仔细的甄别是不容置疑的事情，观其保护箱是否能对漏电、漏水
做好保护是其一；然后观其电机设计是否合理、电机的合理性直接关系着节能与否；还要
观察其连续工作时间的长短。这样综合的观察可考量下来，挑选一款合适污水泵来使用是
没有问题的。

怎么解决自吸排污泵机械密封漏水问题

怎么解决自吸排污泵机械密封漏水问题

1、机械密封处渗漏水的种可能性是机封的动、静环平面磨损。而造成机封的动、静环平



面磨损的原因有六个方面：

2、安装过紧。观察机械密封的动静环平面，如有严重烧焦现象，平面发黑和很深的痕迹
，密封橡胶变硬，失去弹性，这种现象是由于安装过紧造成的。处理办法：调整安装高度
，叶轮安装后，天津立式污水潜水泵品牌，用螺丝刀拔动弹簧，弹簧有较强的张力，松开
后即复位，天津立式污水潜水泵生产商，有2-4MM的移动距离即可。

3、安装过松。观察机封动、静环平面，天津立式污水潜水泵型号，其表面有一层很薄的
水垢，能够擦去，表面基本无磨损，这是弹簧失去弹性及装配不良造成，或电机轴向窜动
造成。

自吸污水泵的产品特点：

1.为使泵体内能够保持一定的储存液，以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干磨擦，
必须使泵的进口高于泵轴中心线。

2.在ZW型自吸无堵塞排污泵与电动机直联传动时，应注意泵轴与电动机输出的同轴度；
泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响，因此必须仔细认真地安装
和校正。

3.泵联轴器必须用螺母紧固好，并锁紧螺母，谨防螺母松动，否则易引起叶轮窜动，造成
机械故障。

天津立式污水潜水泵-天津中德天浩泵业由天津中德天浩泵业（集团）有限公司提供。天津中德天浩泵业
（集团）有限公司是从事“潜水泵,深水泵,温泉泵,污水泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朴经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

