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产品名称 天津温泉泵哪里买 中德天浩泵业择优企业
天津温泉泵厂家

公司名称 天津中德天浩泵业（集团）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区长青科工贸园区上海街18号

联系电话 18812830110 18812830110

产品详情

温泉泵常见知识

温泉泵常见知识

温泉泵电机参数

 

潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑
，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，天津温泉泵厂家哪家好，（注：一定要注满否
则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级：IPX8

电磁线采用高温防水线。

 

温泉泵电源

 

380V，偏差不超过±5％，频率50HZ，天津温泉泵哪里买，偏差不超过±1％，
如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。



材料

叶轮：铸铁HT200 或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200 或 不锈钢如：2Gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2Gr13（1050℃调质处理，加强扭矩）

电封：橡胶密封O形环；机器密封 .

电机膨胀调节囊橡胶材质。

常用的温泉水泵控制器往往存在如下不足

温泉泵控制器如果提到温泉泵，人们可能不太熟悉，但是相信大家会了解温泉浴，现在社
会发展的很时尚新潮，泡温泉浴作为一种健康的养生休闲方式已经越来越普及，广泛被大
众喜爱和推崇。针对温泉所在地的特点，进行合理的温泉场馆建设同时配合水路循环管理
，天津温泉泵厂家，对于充分利用温泉资源是非常重要的。目前，在国内外的温泉场馆中
，常用的温泉水泵控制器往往存在如下不足：1、
控制器为可编程控制器（PLC），扩展性不高，天津温泉泵厂家电话，且非温泉泵；2、
界面只有动作指示灯或二次仪表；3、
电器部件（断路器、接触器、继电器等）性能及可靠性不高；4、
无通讯接口或远程监控接口；5、 难以完全达到电气控制柜的各项标准。

温泉泵性能下降的原因分析

温泉泵汽化时叶轮和液体的能量交换受到干扰和破坏，在外特性上的表现是扬程-
流量曲线、轴功率-流

  量曲线、效率-流量曲线下降。严重时会使泵中的液流中断，致使泵不能工作。但
在泵发生汽化初期性能曲线并无明显变化，当性能曲线发生变化时，汽化已发展到了一定
的程度。

  不同比转速泵的性能曲线受汽化影响的形式不同。对于低比转速泵，由于叶片流道
窄而长，故一旦发生汽化，空泡易于充满整个流道，因而性能曲线呈急剧下降形式。随着
比转速的增加，叶片流道向宽而短的趋势变化，故空泡从初展到充满整个流道有一个过渡
过程，相应的泵性能随线开始是缓慢下降，到某量时才表现为急剧下降。轴流泵性能曲线
在整个流量范围内只是缓慢下降。另外，多级泵发生汽化只限于级，因而性能下降较单级
离心泵要小。



天津温泉泵哪里买-中德天浩泵业择优企业-天津温泉泵厂家由天津中德天浩泵业（集团）有限公司提供
。天津中德天浩泵业（集团）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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