
畜牧风机养殖电加热风机

产品名称 畜牧风机养殖电加热风机

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 880.00/台

规格参数 品牌:百牧机械
型号:20kw
产地:山东潍坊青州

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

暖风机是由通风机、电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型养殖大棚
、车间等，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。

暖风机是一种能量转换设备，向暖风机中输入的能量有燃料中的化学能等形式。

经过暖风机转换，向外输出具有热能的暖风，热风，高电能，高温烟气的热温空气。

成本低廉大大的节约了养殖户、企业主的成本，所以电暖风机也得到了越来越多的养殖户和企业主的青
睐。

使用便捷，电暖风机采用电能直接和电源进行连接，无需其他辅助能源，且可以源源不断的输送电能，
无需加注燃料，省时省力。

自动运转，用户可自行设定所需要的室内温度，当设备感知室内温度达到所设定的温度值，机器变会自
动断电，停止运转，实现设备全自动无人化运转畜牧风机养殖电加热风机。

电热风机特点：

1、2080镍铬丝通电加热空气作热风源，干净卫生，符合环保。设有防干烧折断功能。

2、巧妙风洞设计，空气从螺旋电热丝内/外侧均匀通过，热交换率高，风压、流量损失少。

3、PID/SSR控制，精度高，反馈快，持久。



4、设有多重过热载保护装置，充分保证设备安全，可全年365日不停运转工作。

5、出风口设置K型热电偶，直接检测控制，出风温度恒定。

6、多纤保温棉隔热，坚固机壳，使用安全，可长期保持高温工作。

7、连续使用温度可达350℃/450℃/500℃，应用广。

8、标准型循环热风机应用散热装置，持续进风温度可达230℃/400℃畜牧风机养殖电加热风机。

9、风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，热损少等特性。

电暖风机的原理十分简单，但是使用起来需要特别的注意。因为电暖风机是通过电力来产生热量，所以
一般功率比较高。因此在使用时要特别注意防止触电。必要时可以加装橡胶绝缘垫或者绝缘涂层来防触
电。一般的电暖风机都有一个过热保护装置，也就是说，如果你的金属丝持续加热到达一定温度后，过
热装置会自动启动，自动掐断电源，使得金属丝不至于持续发热导致损毁。当温度降低的时候，过热装
置会自动分离，从而自动接通电路，继续加热。在一般的使用过程中我们不建议长时间开启电暖风机，
因为过热装置一旦失灵，那么可能面临金属丝断裂，甚至发生火灾的危险。还应该注意到，电风扇的保
护，因为在高温环境下，产生风力的风扇特别容易出现故障，这些都是电暖风机的一些必要的注意事项
。

在生产生活中，我们选择使用电暖风机，那么我们就需要简单的知道它的工作原理，以及使用的注意事
项，只有这样才可以安全放心的使用电暖风机畜牧风机养殖电加热风机。
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