
古建筑维修保护 古今阁 清远古建筑维修

产品名称 古建筑维修保护 古今阁 清远古建筑维修

公司名称 湖北古今阁园林景观工程有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省黄石市杭州公馆E栋2单元503室

联系电话 17371419658 17371419658

产品详情

在古建筑油饰彩画中所用金箔通常可分为库金及赤金两种，其中库金含金量为98％，又称九八金，其余2
％为银及其他稀有材料，古建筑维修保护，由于含金量高，色泽表现为纯金色，黄中透红，光彩夺目而
又不失沉稳，化学成分稳定、耐氧化，不易受自然环 境变化的影响，色泽经久不变；赤金含金量为74％
，其余26％为银等材料，又称为七四金，由于金含量相对于库金较小，故色泽黄中带白，对比库金色浅
，但仍很光亮，化学成分较为稳定，延年程度比库金稍差，易受环境影响而光泽褪减，表面逐渐变暗。
在90年代中期以前，由于我国在计划经济的体制下，古建筑修复，黄金受国家专项控制，那时古建修缮
中所使用的金箔均需通过申请用金指标后才能从中国银行中购买得到，价格相对较高但波动不大，并且
由于生产加工厂家较少，工艺稳定且不存在竞争，因此金箔的质量较为稳定又可靠

大木结构糟朽变形

古建筑中，大木结构是主要的结构材料，维修工程的性质是由大木结构的损坏情况决定的。对于古建筑
的险情而进行的一些临时的、增加支撑等附加构筑物进行的安全措施就是抢险加固工程。维护保养就是
在日常工作中进行保养型的维护处理，比如对屋面的草进行处理，室内的油饰、粉刷等。

工程的维修主要有一般性和重点维修之分，一般性的维修主要是对屋面的局部进行揭瓦、修补墙体、地
面修补、化学保护以及大木的修补等。重点的维修工程主要有加附加梁、柱和挑顶打牮拨正等。大木维
修就是要对加附加梁柱、柱子墩接等，需要严格按照木结构的加固标准以及要求进行，通过修缮的手段
使古建筑问、wen物的结构安全得以保证，清远古建筑维修，同时需要注意到加固后的外观与整体建筑
相适应，zui大限度地维护古建筑的原有结构、样子，保证其完整性。

外包钢加固



当大木构架部分构件拔榫时，可采用外包扁钢加固归位后的节点(见图5)。扁钢宜做成丁字形。对劈裂、
糟朽较严重的构件(一般缝宽大于30mm)采用普通嵌补或剔补维护已不够，需再用木条以耐水胶嵌补后，
在损毁段加设2~3个扁钢箍或铁丝箍加固(见图6)。对梁端糟朽或折断较严重而不便更换的构件可采用夹
接角钢或扁钢予以加固。

古建筑维修保护-古今阁-清远古建筑维修由湖北古今阁园林景观工程有限公司提供。湖北古今阁园林景
观工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服
务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。古今阁——您可信赖的朋友，
公司地址：湖北省黄石市杭州公馆E栋2单元503室，联系人：余总。
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