
激光摄像机 TDK-GJ956

产品名称 激光摄像机 TDK-GJ956

公司名称 深圳市福田区新锐高科电子经营部

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:TDK
像素:40（dpi）
型号:TDK-GJ955

公司地址 深圳市福田区华发北路汇通安防数码港A区703号

联系电话 86 0755 81752065 13724306675

产品详情

品牌 TDK 像素 40（dpi）
型号 TDK-GJ955 类型 200米激光摄像机
图像传感器 SONY CCD 水平清晰度 480LINE
最低照度 0（Lux） 镜头 3.9-85.8MM
信噪比 52（db） 工作温度 -40-40（℃）

★特有激光摄像机可穿透普通摄像机难以克服的障碍，如森林或伪装网等；

★功耗小、不易发热、使用寿命长、辐射距离远，激光夜视距离可达200米；

★可广泛应用于需要在夜间、恶劣环境、远距离、大范围实时监控的场合；

★全天候环境设计，高强度铝合金精铸外壳，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到ip66,带雨刷功能；

★360?#26080;限位旋转，仰视角度180?#26080;盲点；

★6条巡视轨迹，128个预置位；

★普通监控场合电源电压输入：ac24v；

型号 tdk-gj955
水平预置速度 800/s
上下预置速度 600/s

水平手动控制速度 00~600/s
上下手动控制速度 00~400/s

水平角度 3600无限位
上下角度 +880~ -870



预置位、巡视轨迹 128个预置位,6条巡视轨迹
控制方式 rs485,内置16种协议,波特率从2400bps可选,rs485
操作温度 -350c~550c
相对湿度 90%
防护等级 ip66

电源 ac24v
抗冲击要求 ≥4g

重量 7kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

