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在线AOI光学检测的特点

一、准确性，视觉检测的主要特点就是它的准确性特点，不管在什么环境场合中它都能够
大限度的进行检测并且保证检测结果的准确性，对于一些数值比较大的检测内容它都会进
行多次检测进行平均值的估算起到一定的作用，正是因为它的认真态度和性现在越来越多
的人会选择视觉检测。二、快速性 通过视觉检测进行的检测它的速度更快一些，因为我
们在线就能够拿到结果无需等待终的纸质邮寄结果，所以它的快速性特点深受许多消费者
的青睐在许多加急的检测中起到了至关重要的作用，它的快速性特点不仅仅是它的特点还
是它的主要优势深受许多送检人员的喜爱。三、安全性 因为整个检测过程都是由人员完
成的所以它的安全性能够得到很好的保障，在许多情况下我们可以通过与人员交流的方式
来了解视觉检测结果及过程，他们能够给我们为的解答和数据统计分析，在很多场合中他
们的性做的很到位能够大限度的保证检测过程的安全性。

aoi键盘检测错料怎么调试



在精致自动化科技有限公司的AOI设备上打开精致自动化科技有限公司的视觉检测软件，
进入到软件编程窗口，双击任意检测框，调节对比度和精度，调完后更改全部框或者更个
框的参数，进行保存即可，键盘aoi检测，精致自动化拥有多年研发生产键盘aoi检测的经
验，有专门的售后服务团队满足客户不同需求，需要键盘aoi检测的客户可以打电话进行
问价，我们会有专人帮助您了解。

利用CCD摄像机根据像素分布、亮度、颜色等信息对机器视觉自动检测技术进行检测，
图像处理系统提取目标的面积、数量、位置、字符、长度等特征，并根据预设的允许度输
出检测结果其它条件，包括尺寸和角度、数量、合格/不合格、是/否等，实现自动识别功
能，精致自动化始终把服务放在工作的重要地位，对于客户和合作伙伴，我们将提供完善
的服务，公司的视觉检测质量过关，需要视觉检测的朋友可以来电咨询。。
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