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二氧化氯消毒粉纯水处理工艺

1、离子交换：水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子，经过氢型离子交换剂层时，水中的阳离子被氢离
子所取代，即阳床的除盐原理;经过OH-型离子交换剂层时，水中的阴离子被OH-
离子所取代，即阴床的除盐原理。

混床是阳、阴离子交换树脂按一定比例混合装填于同一交换柱内的离子交换装置。

2、EDI：是电渗析和离子交换结合的除盐新工艺，取电渗析和混床离子交换之长，华星二氧化氯消毒粉
生产厂家，利用离子交换做深度处理，不用药剂再生，用电离产生H+和OH-，达到再生树脂的目的。

二氧化氯消毒粉的投加方式



由于二氧化氯(CLO2 )杀菌果好、持续作用时间长，因此通常可采用定期投加的方式。实际应用的跟踪
试验表明:投加二氧化氯后较大杀菌率常常在投加后的1~3天时出现。实验室试验中，二氧化氯维持99%以
上异养菌杀菌率的天数有时达到5天左右。二氧化氯投加周期和投加量与系统状况、浓缩倍数、水温、所
用水处理剂及水体中还原性物质的多少等有关。通常二氧化氯的投加周期为3~5天，长的也有达到一周的
。投加量大，华星二氧化氯消毒粉哪家好，投加周期就可以长一些。

二氧化氯消毒粉二次供水水箱清洗操作规程

( 1 ) 确定清洗时间后，应告示停水，华星二氧化氯消毒粉，通知清洗所需要的时间和停水时间，便于用
户做好贮水准备。

( 2 ) 应了解供水系统的运转情况，掌握水箱的数量、材质和贮水吨位，确定接电部位及清洗所需的人力
、物力与设备，并相应做好一切准备工作，通知停止进水、放水。

( 3 ) 进入现场后，接好电源，检查是否通电或漏电，有无隐患与小安全；然后放置水泵抽水、排水、并
随时观察排水情况。

( 4 ) 待水池的余水在12cm — 20cm 时，清洗人员穿清洗工作服和雨鞋进入池内，严禁赤脚和穿自己的衣
服进入池内。依次从水池顶部→四周池壁（尤其是池壁结合有折隙的地方）→池底→池底水槽刷洗3
遍，华星二氧化氯消毒粉卫生防疫，清除蜘蛛网、泥沙、水渍，撤出清洗人员。用清水按上述顺序冲洗2
遍，抽干脏水。

华星二氧化氯消毒粉生产厂家-华星二氧化氯消毒粉-华龙星宇由北京华龙星宇科技发展有限公司提供。
北京华龙星宇科技发展有限公司在清洗剂这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华龙星宇一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龙。
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