
SAC锤击式制样机

产品名称 SAC锤击式制样机

公司名称 济南金光仪器设备制造有限公司

价格 2700.00/台

规格参数 重锤重量:6670
次数:3
重量:25

公司地址 济南市市中区陡沟街道办事处岳而村西104国道
路北一楼

联系电话 86-053187590387 15863164215

产品详情

SAC锤击式制样机

本机配合本公司生产的智能型砂强度机、透气性测定仪使用，可制备各种标准几何形状的试样进行铸造
用砂及混合料的试验并可测定型砂紧实率。试样的制备是利用各种标准几何形状的试样盒（桶），将适
量的型砂或混合料置于盒（桶）内，施以1公斤米的冲击功冲击制成的。其结构由机座、大小凸轮、重锤
、冲头、刻度尺等组成。在标准力下制作出来的标准试样，再用智能强度机做：拉、压、弯、剪、强度
试验，或做透气性试验，得出正确的实验数据。

技术参数

1、    重锤重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..6670±10克

2、    重锤下落高度⋯⋯⋯⋯⋯..50±0.5毫米

3、    重锤冲击次数⋯⋯⋯⋯⋯..3次

4、    施于试样上的功⋯⋯⋯⋯..1公斤�米

5、    试样规格

试样名称 试样形状 试样尺寸mm
抗压抗剪试样 圆 柱 形 Φ50×50

抗拉试样 八字形 中截面22.36×22.36
抗弯试样 方 柱 形 22.36×22.36×151



 

 

6、外形尺寸（长×宽×高）⋯205×215×580mm

7、重量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 约25公斤
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