
限高架工程施工队 广州限高架工程施工队 全程交通设施

产品名称 限高架工程施工队 广州限高架工程施工队
全程交通设施

公司名称 东莞全程交通设施工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程
交通）

联系电话 13580928841 13580928841

产品详情

限高架安装前准备工作

①．柱脚螺栓的施工：复核土建基础施工的柱脚定位轴线，埋设地脚螺栓。 

②．编制安装计划和构件供应计划，组织好施工。 

③．检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，深圳限高架工程施工队，安装前按图纸查点复核构
件，将构件依照安装顺序运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构件放在安装位置下边，以
保证安装的便利。 

④．标准节的安装流程 

⑤．安装质量标准 

限高架将配备视频监控设备，广州限高架工程施工队，智能控制系统，限高架工程施工队，从而实现智
能升降。当限高杆件在下降过程中，车辆违规行驶、碰撞限高杆件后将触发碰撞传感器，传递警报信号
给控制总成和控制后台，予以报警。此外，升降式限高架设置后，其前方将设置多级预告标志牌以及提
示过往车辆。

道路限高架在正常情况下使用寿命一般在10-20年左右，发展中的城市对道路的要求是非常高的，新修路
段安装限高架升降式的也比较多，路上的车辆也是每年增加，车辆、行人、环境、是城市的重要结构，
结合在一起，限高架在设计安装标准价格类型图册功能自动升降限高杆的作用可以一目了然。

自动限高架也被称之为自动升降路障，惠州限高架工程施工队，属于通行通道管制设备，多被用于景观



，交通，公共车位等对定区域的通道路口限制，具备防撞，防爆的性能。

限高架安装前准备工作

①．柱脚螺栓的施工：复核土建基础施工的柱脚定位轴线，埋设地脚螺栓。为保证地脚螺栓的定位准确
，将地脚螺栓用钢模板孔套进行定位固定，并进行反复校核无误后方能进行混凝土的浇注施工。地脚螺
栓露出地面的部分用塑料布进行包裹保护。

②．编制安装计划和构件供应计划，组织好施工。

③．检查钢构件：钢构件出厂时应具有出厂合格证，安装前按图纸查点复核构件，将构件依照安装顺序
运到安装范围内，在不影响安装的条件下，尽量把构件放在安装位置下边，以保证安装的便利。

④．标准节的安装流程。

⑤．安装质量标准。

限高架工程施工队-广州限高架工程施工队-全程交通设施由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞
全程交通设施工程有限公司为客户提供“交通设施工程施工,广告标识牌制作等”等业务，公司拥有“全
程”等品牌，专注于交通项目合作等行业。，在广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）的
名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。
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