
雨花台区叉车焊缝探伤检测、钢材探伤检测

产品名称 雨花台区叉车焊缝探伤检测、钢材探伤检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 600.00/件

规格参数 周期:7-10天
属于行业:检测服务
检测类型:性能检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

1、什么是探伤钢材中的探伤指的是无损探伤，就是在不损坏钢材本体、不影响钢材使用
的情况下，利用物理方法探测钢材的表面（肉眼无法发现或很难的小缺陷）和内部的裂纹
或缺陷。举个类似的例子讲：人生病时候，要去做透视、X光线拍片、或者B*检查，钢材
内部如果有缺陷，特别是螺旋焊接钢管，因为焊缝在焊接时可能存在气孔、夹渣或裂纹等
缺陷，就像人生病时身体里面有瘤、增生物等一样，依靠钢材的探伤手段进行检验，可以
发现肉眼在外面看不到的东西。 

2、探伤全名是什么？探伤的全名应该叫无损检验。其具体又分为：射线探伤、*声探伤、
磁粉检验、着色探伤，涡流探伤等。其中射线探伤又分为X光探伤（和医用的是一样的，
但是强度要远远大于医用的X光机，所以危害远大于医用仪器）和γ源探伤。超声波探伤
也就是A型超声波探伤，而用的B*是B型超声波。 

3、钢材探伤常指的是？钢材交易中的探伤可能多是指射线和*声探伤。 

4、探伤哪级？探伤一般有三个级别，三级，无论射线还是*声。一般写作：RTⅢ UTⅢ；
前者是射线三级，后者是*声三级。扩展：探伤级别有什么区别（1）对学位水平要求不同
：一级人员几乎不需要学位水平二级人员要求中等学位水平三级人员要求高学位水平（2
）工作内容不同：一级的可以作一些基本的前期工作二级人员可编制一般的检测程序三级
人员可以对终结果作出结论并审核（3）工作等级不同：一级的需要师傅**二级的可以*立
进行操作三级人员可以指导二级人员编写工艺卡补充：一级和二级是单个方法的级别，三
级指以上方法中的至少两种都能会编制探伤工艺流程指导一级人员主要负责现场检测二级
人员可以对结果签字解释三级人员负责编制作业书，对探伤负责三家人员对结果负全责，
二级人员和一级人员只对自己职权范围内的结果负责
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