
3DP160型高压往复泵



kw 40 50 55 55 52 55 53 53 55 575550

140 l/min 760 476 354 258 202 142 102 68.4 54 44.440.825.5

45.7 28.6 21.3 15.5 12.2 8.6 6.1 4.1 3.2 2.72.41.5

kw 61 78 90 90 85 90 85 85 90 9010080

160 l/min 860 544 405 295 231 163 116 78 61.7 50.735.729.2

52.1 32.6 24.3 17.7 13.9 9.8 7 4.7 3.7 32.11.8

kw 70 90 100 100 100 100 100 100 100 1009090

170 l/min 922 578 430 314 246 173 124 83 65 544331

55.21 34.6 25.7 18.8 14.7 10.3 7.43 4.97 3.89 3.232.571.86

kw 74 92 103 100 98 104 99 100 104 10810393

220 l/min 1193 748 557 406 318 224 160 107 85 705640

71.44 44.7 33.3 24.3 19 13.4 9.88 6.41 5.09 4.193.352.40

kw 95 120 134 130 127 134 128 128 136 140134120



270 l/min 1465 918 684 498 391 275 197 132 104 856849

87.72 54.9 40.9 29.8 23.4 16.4 11.8 7.90 6.23 5.094.072.93

kw 117 147 164 159 156 165 157 158 166 170163147

320 l/min 1736 1088 810 590 463 326 233 156 123 1018158

103.9 65.1 48.5 35.3 27.7 19.5 13.9 9.34 7.37 6.054.853.47

kw 139 174 194 189 185 196 186 187 197 202194174

产品名称

3DP160型高压往复泵

公司名称 长沙鸿迅化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:淮安华辉机械设备
型号:3DP160型高压往复泵
原理:柱塞泵

公司地址 长沙市岳麓区枫林路麓山名园E12栋102房

联系电话 86-051258930706 15262308707

产品详情

品牌 淮安华辉机械设备 型号 3DP160型高压往复泵
原理 柱塞泵 材质 不锈钢

详细说明：

3dp160型高压往复泵泵推力：5500kg 泵行程：160mm 泵重量：4500kg3dp160型高压往复泵性能特点● 适用于清洗泵、流程泵

、尿素铜液泵、基甲酸氨液二甲泵、食品均质泵、洗涤剂料浆泵、氨水泵、料浆泵、五钠泵、增压泵、注水泵、除磷泵、输

油泵、除锈泵。● 组装型式：有卧式、固定式、移动式。●

传动型式：有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。●

表中技术参数作为选型参考，每个品种的泵都装有安全调压阀，泵的压力可任意调节。●

你选型时表中流量不适合，可用电磁调速，变频调速，变换柱塞直径来调节流量，满足选型需要。●

泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316l双相钢。● 可做配比泵

3dp160型三柱塞高压泵性能参数表

柱塞直径(mm) 120 95 82 70 62 52 44 36 32 29 26 22

工作压力(mpa) 4 8 12 16 20 30 40 60 80 100 120 150

泵转速(min-1) 最大流量(l/min m3/h)、理论电机功率(kw)

90 l/min 488 306 228 166 130 91.7 65.7 43.9 34.7 28.522.916.4

29.3 18.4 13.7 9.9 7.8 5.5 3.9 2.6 2.1 1.71.40.98
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