
襄城区耐火砖耐火度检测 抗压强度检测 外观尺寸检测

产品名称 襄城区耐火砖耐火度检测 抗压强度检测
外观尺寸检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:耐火砖质量检测
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

粘土耐火砖就地取材，价格便宜，经久耐用，还防火、隔热、隔声、吸潮等优点，在土木建筑工程中使
用广泛。

粘土质耐火砖检测标准：GB∕T34188

GB∕T 34188-2017 粘土质耐火砖

本标准规定了粘土质耐火砖的术语和定义、分类、形状和尺寸、技术要求、试验方法、质量评定程序、
包装、标志、运输、储存及质量证明书。

本标准适用于高温密炉用普通粘土砖、致画粘土砖、低年变粘土砖和抗热震粘土砖。

粘土质耐火砖检测项目和标准：

GB/T2992.1耐火砖形状尺寸第1部分：通用砖

GB/T2997致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法 耐材百科

GB/T3002耐火材料高温抗折强度试验方法

GB/T5072耐火材料常温耐压强度试验方法

GB/T5073耐火材料压蠕变试验方法

GB/T5988耐火材料加热永久线变化试验方法



GB/T6900铝硅系耐火材料化学分析方法

GB/T7321定形耐火制品试样制备方法

GB/T10325定形耐火制品验收抽样检验规则

GB/T10326定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T14983耐火材料抗碱性试验方法

GB/T16546定形耐火制品包装、标志、运输和储存

GB/T21114耐火材料X射线荧光光谱化学分析熔铸玻璃片法

GB/T30873耐火材料抗热震性试验方法

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

