
安徽蚌埠废气处理 厂房通风 车间降温

产品名称 安徽蚌埠废气处理 厂房通风 车间降温

公司名称 安徽茂株环保设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 安徽省合肥市瑶海区合裕路1048号1幢604（注册
地址）

联系电话  13509823617

产品详情

安徽蚌埠废气处理 厂房通风 车间降温

工作流程通风工程流程须知

通风工程找安徽茂株环保设备有限公司，丰富的工程安装经验，配套- -站式服务:包设计，安装,测试，售
后等免费上门门服务,为您定制高效的通风降温系统方案助您解决各类通风问题!

通风工程须知:

1、根据本工程的特点，场所应宽敞、明亮、洁净、地面平整。加工的基本机具设备和电源安全防护装置
需齐全。

2、风管安装要安装部位的障碍物已清理、地面无妨碍施工的杂物的条件下进行。

3、设备在建筑物结构已做好、室内粗装修和内隔墙、地坪已做好的条件下安装，此时通风系统的干管亦
安装好。

制作方法:

1、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件
。

2、通风工程必须按批准的设计图纸施工。

3、通风管道制作的尺寸应按图施工，均以内径为准,连接管应与阀体相吻合。

4、圆形弯管的弯曲半径和少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关
规定执行。



5、圆形风管的三通,其夹角为90&ordm;o

6、风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。

7、风管厚度按标准。
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