
变压器油检测机构，CMA第三方变压器油检测报告

产品名称 变压器油检测机构，CMA第三方变压器油检测
报告

公司名称 西安国联质量检测技术股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:国联质检
服务范围:全国
检测周期:5-7天（可加急）

公司地址 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼（注
册地址）

联系电话 18092379637 17791375909

产品详情

变压器油检测项目

糠醛检测，绝缘检测，组分检测，色谱检测，击穿耐压检测，颗粒度检测，闪点检测，介质损耗检测，
氧化安定性测定，界面张力检测，油中气体组分含量检测，闪点检测，耐压检测，着火点检测，镏程检
测，烃类检测，破乳化检测，开口闪点检测，倾点检测，辛烷值检测，铜片腐蚀检测等。

变压器油检测标准

GB/T 7595-2017运行中变压器油质量

GB/T 7597-2007电力用油(变压器油、汽轮机油)取样

GB/T 7598-2008运行中变压器油水溶性酸测定

GB/T 7600-2014运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定

GB/T 7601-2008运行中变压器油、汽轮机油水分测定

GB/T 7602.1-2008变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定

GB/T 28552-2012变压器油、汽轮机油酸值测定

DL/Z 249-2012变压器油中溶解气体在线监测装置选用导则

DL/T 263-2012变压器油中金属元素的测定



DL/T 385-2010变压器油带电倾向性检测

DL/T 429.6-2015电力用油开口杯老化测定

DL/T 429.7-2017电力用油油泥析出测定

DL/T 432-2018电力用油中颗粒度测定

DL/T 1095-2018变压器油带电度现场测试

DL/T 1096-2018变压器油中颗粒度限值

DL/T 1305-2013变压器油介损测试仪通用技术条件

DL/T 1355-2014变压器油中糠醛含量的测定

DL/T 1360-2014大豆植物变压器油质量标准

DL/T 1617-2016变压器油腐蚀性硫处理设备技术条件

DL/T 1824-2018运行变压器油中丙酮含量的测量

SH 0040-1991超高压变压器油

SH/T 0206-1992变压器油氧化安定性测定

SH/T 0295-1992变压器油氧化初期挥发性水溶性酸测定
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